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Tardosi vörös mészkő erkélylemez

K1

1825/1083/170
2 db
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Alsó tükör profilozása
M=1:1

felső felület hidrofobizáló, színmélyító kőimpregnálóval kezelt (pl.: Lithofin)

MEGMUNKÁLÁS

FELÜLETKEZELÉS

BEÉPÍTÉS

MEGJEGYZÉS

1. emelet, oldalsó erkélyekELHELYEZKEDÉS
FOGADÓSZERKEZET kő-tégla vegyes falba falazva (alul 16 cm, felül 6 cm), illetve öntöttvas konzolokra

ÉLEK 5 mm-es fózolás
FELSŐ FELÜLET tükörstokkolt, három oldalon 75 mm szegély elhagyással, a szegély fényesre csiszolt

HOMLOKFELÜLET vágott, felületkezelés nélkül
ALSÓ FELÜLET vágott, két oldalon bemart vízorr, mélyített tükör a megadott rajzok alapján

-

Alaprajz és metszetek
M=1:20

daruzással öntöttvas konzolokra helyezve, a falba helyezésnél a szükséges méretű
fészket ki kell vésni, majd a falazatot beépítés után helyreállítani, vakolni kell
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Tardosi vörös mészkő erkélylemez
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MEGMUNKÁLÁS

FELÜLETKEZELÉS

BEÉPÍTÉS

MEGJEGYZÉS

ELHELYEZKEDÉS
kő-tégla vegyes falba falazva (alul 16 cm, felül 6 cm), illetve öntöttvas konzolokra

ÉLEK 5 mm-es fózolás
FELSŐ FELÜLET

HOMLOKFELÜLET
ALSÓ FELÜLET

1. emelet, oldalsó erkélyek

Alaprajz és metszetek
M=1:20

FOGADÓSZERKEZET

daruzással öntöttvas konzolokra helyezve, a falba helyezésnél a szükséges méretű
fészket ki kell vésni, majd a falazatot beépítés után helyreállítani, vakolni kell

Alsó tükör profilozása
M=1:1

felső felület hidrofobizáló, színmélyító kőimpregnálóval kezelt (pl.: Lithofin)

tükörstokkolt, három oldalon 75 mm szegély elhagyással, a szegély fényesre csiszolt
vágott, felületkezelés nélkül
vágott, két oldalon bemart vízorr, mélyített tükör a megadott rajzok alapján
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Tardosi vörös mészkő erkélylemez

K3

380/1300/170
1 db

MEGNEVEZÉS
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szomszédos K4 kőelemhez lépcsősen csatlakozik

MEGMUNKÁLÁS

FELÜLETKEZELÉS

BEÉPÍTÉS

MEGJEGYZÉS

középső erkélyELHELYEZKEDÉS
kő-tégla vegyes falazat falszegélyére (30 cm) támaszkodik befalazás nélkül,
illetve öntöttvas konzolokra

ÉLEK 5 mm-es fózolás
FELSŐ FELÜLET

HOMLOKFELÜLET
ALSÓ FELÜLET

Alaprajz és metszetek
M=1:20

FOGADÓSZERKEZET

daruzással öntöttvas konzolokra helyezve

felső felület hidrofobizáló, színmélyító kőimpregnálóval kezelt (pl.: Lithofin)

tükörstokkolt, három oldalon 75 mm szegély elhagyással, a szegély fényesre csiszolt
vágott, felületkezelés nélkül
vágott, két oldalon bemart vízorr, mélyített tükör a megadott rajzok alapján



GSPublisherVersion 10.0.53.63

Tardosi vörös mészkő erkélylemez
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MEGMUNKÁLÁS

FELÜLETKEZELÉS

BEÉPÍTÉS

MEGJEGYZÉS

középső erkélyELHELYEZKEDÉS
kő-tégla vegyes falazat falszegélyére (30 cm) támaszkodik befalazás nélkül,
illetve öntöttvas konzolokra

ÉLEK 5 mm-es fózolás
FELSŐ FELÜLET

HOMLOKFELÜLET
ALSÓ FELÜLET

szomszédos K3 kőelemhez lépcsősen csatlakozik

Alaprajz és metszetek
M=1:20

FOGADÓSZERKEZET

daruzással öntöttvas konzolokra helyezve

Alsó tükör profilozása
M=1:1

felső felület hidrofobizáló, színmélyító kőimpregnálóval kezelt (pl.: Lithofin)

tükörstokkolt, három oldalon 75 mm szegély elhagyással, a szegély fényesre csiszolt
vágott, felületkezelés nélkül
vágott, egy oldalon bemart vízorr, mélyített tükör a megadott rajzok alapján
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Tardosi vörös mészkő erkélylemez
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MEGMUNKÁLÁS

FELÜLETKEZELÉS

BEÉPÍTÉS

MEGJEGYZÉS

középső erkélyELHELYEZKEDÉS
kő-tégla vegyes falazat falszegélyére (30 cm) támaszkodik befalazás nélkül,
illetve öntöttvas konzolokra

ÉLEK 5 mm-es fózolás
FELSŐ FELÜLET

HOMLOKFELÜLET
ALSÓ FELÜLET

Alaprajz és metszetek
M=1:20

FOGADÓSZERKEZET

daruzással öntöttvas konzolokra helyezve

Alsó tükör profilozása
M=1:1

felső felület hidrofobizáló, színmélyító kőimpregnálóval kezelt (pl.: Lithofin)

tükörstokkolt, három oldalon 75 mm szegély elhagyással, a szegély fényesre csiszolt
vágott, felületkezelés nélkül
vágott, egy oldalon bemart vízorr, mélyített tükör a megadott rajzok alapján
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Tardosi vörös mészkő erkélylemez
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MEGMUNKÁLÁS

FELÜLETKEZELÉS

BEÉPÍTÉS

MEGJEGYZÉS

középső erkélyELHELYEZKEDÉS
kő-tégla vegyes falazat falszegélyére (30 cm) támaszkodik befalazás nélkül,
illetve öntöttvas konzolokra

ÉLEK 5 mm-es fózolás
FELSŐ FELÜLET

HOMLOKFELÜLET
ALSÓ FELÜLET

Alaprajz és metszetek
M=1:20

FOGADÓSZERKEZET

daruzással öntöttvas konzolokra helyezve

Alsó tükör profilozása
M=1:1

felső felület hidrofobizáló, színmélyító kőimpregnálóval kezelt (pl.: Lithofin)

tükörstokkolt, három oldalon 75 mm szegély elhagyással, a szegély fényesre csiszolt
vágott, felületkezelés nélkül
vágott, egy oldalon bemart vízorr, mélyített tükör a megadott rajzok alapján
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Tardosi vörös mészkő erkélylemez
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BEÉPÍTÉS
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középső erkélyELHELYEZKEDÉS
kő-tégla vegyes falazat falszegélyére (30 cm) támaszkodik befalazás nélkül,
illetve öntöttvas konzolokra

ÉLEK 5 mm-es fózolás
FELSŐ FELÜLET

HOMLOKFELÜLET
ALSÓ FELÜLET

Alaprajz és metszetek
M=1:20

FOGADÓSZERKEZET

daruzással öntöttvas konzolokra helyezve

Alsó tükör profilozása
M=1:1

felső felület hidrofobizáló, színmélyító kőimpregnálóval kezelt (pl.: Lithofin)

tükörstokkolt, három oldalon 75 mm szegély elhagyással, a szegély fényesre csiszolt
vágott, felületkezelés nélkül
vágott, egy oldalon bemart vízorr, mélyített tükör a megadott rajzok alapján
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Tardosi vörös mészkő erkélylemez
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MEGMUNKÁLÁS

FELÜLETKEZELÉS

BEÉPÍTÉS

MEGJEGYZÉS

középső erkélyELHELYEZKEDÉS
kő-tégla vegyes falazat falszegélyére (30 cm) támaszkodik befalazás nélkül,
illetve öntöttvas konzolokra

ÉLEK 5 mm-es fózolás
FELSŐ FELÜLET

HOMLOKFELÜLET
ALSÓ FELÜLET

szomszédos K9 kőelemhez lépcsősen csatlakozik

Alaprajz és metszetek
M=1:20

FOGADÓSZERKEZET

daruzással öntöttvas konzolokra helyezve

Alsó tükör profilozása
M=1:1

felső felület hidrofobizáló, színmélyító kőimpregnálóval kezelt (pl.: Lithofin)

tükörstokkolt, három oldalon 75 mm szegély elhagyással, a szegély fényesre csiszolt
vágott, felületkezelés nélkül
vágott, egy oldalon bemart vízorr, mélyített tükör a megadott rajzok alapján
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Tardosi vörös mészkő erkélylemez
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MEGMUNKÁLÁS

FELÜLETKEZELÉS

BEÉPÍTÉS

MEGJEGYZÉS

középső erkélyELHELYEZKEDÉS
kő-tégla vegyes falazat falszegélyére (30 cm) támaszkodik befalazás nélkül,
illetve öntöttvas konzolokra

ÉLEK 5 mm-es fózolás
FELSŐ FELÜLET

HOMLOKFELÜLET
ALSÓ FELÜLET

Alaprajz és metszetek
M=1:20

FOGADÓSZERKEZET

daruzással öntöttvas konzolokra helyezve

felső felület hidrofobizáló, színmélyító kőimpregnálóval kezelt (pl.: Lithofin)

tükörstokkolt, három oldalon 75 mm szegély elhagyással, a szegély fényesre csiszolt
vágott, felületkezelés nélkül
vágott, két oldalon bemart vízorr, mélyített tükör a megadott rajzok alapján
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Tardosi vörös mészkő erkélylemez
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Alaprajz és metszetek
M=1:20

Alsó tükör profilozása
M=1:1

MEGMUNKÁLÁS

FELÜLETKEZELÉS

BEÉPÍTÉS

MEGJEGYZÉS

2. emeleti erkélyekELHELYEZKEDÉS
FOGADÓSZERKEZET kő-tégla vegyes falba falazva (alul 15 cm, felül 10 cm), illetve öntöttvas konzolokra

ÉLEK 5 mm-es fózolás
FELSŐ FELÜLET

HOMLOKFELÜLET
ALSÓ FELÜLET

-

daruzással öntöttvas konzolokra helyezve, a falba helyezésnél a szükséges méretű
fészket ki kell vésni, majd a falazatot beépítés után helyreállítani, vakolni kell

felső felület hidrofobizáló, színmélyító kőimpregnálóval kezelt (pl.: Lithofin)

tükörstokkolt, három oldalon 75 mm szegély elhagyással, a szegély fényesre csiszolt
vágott, felületkezelés nélkül
vágott, két oldalon bemart vízorr, mélyített tükör a megadott rajzok alapján
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Tardosi vörös mészkő erkélylemez
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Alaprajz és metszetek
M=1:20

Alsó tükör profilozása
M=1:1

MEGMUNKÁLÁS

FELÜLETKEZELÉS

BEÉPÍTÉS

MEGJEGYZÉS

2. emeleti erkélyekELHELYEZKEDÉS
FOGADÓSZERKEZET kő-tégla vegyes falba falazva (alul 15 cm, felül 10 cm), illetve öntöttvas konzolokra

ÉLEK 5 mm-es fózolás
FELSŐ FELÜLET

HOMLOKFELÜLET
ALSÓ FELÜLET

-

daruzással öntöttvas konzolokra helyezve, a falba helyezésnél a szükséges méretű
fészket ki kell vésni, majd a falazatot beépítés után helyreállítani, vakolni kell

felső felület hidrofobizáló, színmélyító kőimpregnálóval kezelt (pl.: Lithofin)

tükörstokkolt, három oldalon 75 mm szegély elhagyással, a szegély fényesre csiszolt
vágott, felületkezelés nélkül
vágott, két oldalon bemart vízorr, mélyített tükör a megadott rajzok alapján
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