JEL Ltk1A

MEGNEVEZES Felujitott ontottvas konzol
MERET (névl. mm) 1146/653/160

MENNYISEG (db) 3

FOGADOSZERKEZET mészké-tégla vegyes falazat
SZERKEZETLEIRAS meglévé, diszes dntodttvas konzol
FELULETKEZELES tisztitds szaraz szemcseszoérassal

2 rtg. min. 80% cink tartalmu epoxi alapozé (Pl. Epamin A900+B004) fed&festés két
réteg, kétkomponens, poliuretan bazisu, kiiltéri festék szin: RAL9011

CSATLAKOZO SZERKEZET K... jel(i tardosi vords mész6 erkélylemezek, Lyy... jeli hatrakotd szerkezetek

BEEPITES

a megtisztitott és felliletkezelt eredeti konzolt az Uj szerkezetekkel azonos mddon, a statikai
miszaki leirasban foglaltak szerint, Uj hatrakoté szerkezetekkel kell visszaépiteni!

MEGJEGYZES
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a meglévé konzol falsik mogotti része lehetéségek szerint részben feltart. A teljes feltaras, azaz
a kiemelés soran a tervdokumentaciot felll kell vizsgalni!

a konzolok beépitése statikus tervez6i miivezetés mellett torténhet!

A kélemezek meglejtetése érdekében a konzol tetejére egy min. 1 cm vastagsagu acél "ék"
elemet kell helyezni, melyet rozsdamentes slillyesztett csapok rogzitenek a konzolhoz. Az "ék"
homlokoldalan Iévé felallo rész (elmozdulas elleni biztonsagi rogzités) szamara a kélemezekben
fészket kell vésni kérben 1 cm rahagyassal szabad hémozgas és a beallithatésag érdekében
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JEL Ltk1B

MEGNEVEZES Uj éntdttvas konzol

MERET (névl. mm) 1146/653/160

MENNYISEG (db) 9

FOGADOSZERKEZET mészké-tégla vegyes falazat

SZERKEZETLEIRAS

az eredeti mintajara készitett uj, diszes ontottvas konzol

FELULETKEZELES 2 rtg. min. 80% cink tartalmu epoxi alapozé (Pl. Epamin A900+B004) fedéfestés két
réteg, kétkomponensi, poliuretan bazisu, kiiltéri festék szin: RAL9011

CSATLAKOZO SZERKEZET K... jel(i tardosi voros mészo erkélylemezek, Ly... jelii hatrakété szerkezetek

BEEPITES a statikai miszaki leirasban foglaltak szerinti hatrakétd szerkezetekkel kell
visszaépiteni!

MEGJEGYZES a meglévé konzol falsik mogotti része lehetéségek szerint részben feltart. A teljes feltaras, azaz

Nézetrajzok
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a kiemelés soran a tervdokumentaciot felll kell vizsgalini!

a konzolok beépitése statikus tervez6i miivezetés mellett torténhet!
A kdélemezek meglejtetése érdekében a konzol tetejére egy min. 1 cm vastagsagu acél "ék"
elemet kell helyezni, melyet rozsdamentes siillyesztett csapok rogzitenek a konzolhoz. Az "ék"
homlokoldalan Iévé felallo rész (elmozdulas elleni biztonsagi rogzités) szamara a kélemezekben

fészket kell vésni kbrben 1 cm rahagyassal szabad h6mozgas és a beallithatosag érdekében
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/—k(jrbngt(j fog ék rogzité csapok‘\ \ 1146

20 M 925 \ \ 201
> > —o i 1 ~
\
2 5% > | ‘} %O
™ L‘ i
B 3 o
N 30 - 815 100 201
(N 3
%
o~
~C 3 —
2 8 v 8
0 ~
-
™
v A\ Vo)
@
100 130y
) 4
N NI
y 945 20) ) 181
U 8>< U
o (@]
- Y <y - - —- — 6 - — —  —O0— —  — o —F  —  —
T

160




JEL Ltk2A

MEGNEVEZES Felujitott ontottvas konzol
MERET (névl. mm) 1065/160/653

MENNYISEG (db) 3

FOGADOSZERKEZET mészké-tégla vegyes falazat
SZERKEZETLEIRAS meglévé, diszes dntodttvas konzol
FELULETKEZELES tisztitds szaraz szemcseszoérassal

2 rtg. min. 80% cink tartalmu epoxi alapozé (Pl. Epamin A900+B004) fed&festés két
réteg, kétkomponens, poliuretan bazisu, kiiltéri festék szin: RAL9011

CSATLAKOZO SZERKEZET K... jel(i tardosi vords mész6 erkélylemezek, Lyy... jeli hatrakotd szerkezetek

BEEPITES a megtisztitott és felliletkezelt eredeti konzolt az Uj szerkezetekkel azonos mddon, a statikai
miszaki leirasban foglaltak szerint, Uj hatrakoté szerkezetekkel kell visszaépiteni!

MEGJEGYZES a meglévé konzol falsik mogotti része lehetéségek szerint részben feltart. A teljes feltaras, azaz
a kiemelés soran a tervdokumentaciot felll kell vizsgalni!
a konzolok beépitése statikus tervez6i miivezetés mellett torténhet!
A kélemezek meglejtetése érdekében a konzol tetejére egy min. 1 cm vastagsagu acél "ék"
elemet kell helyezni, melyet rozsdamentes slillyesztett csapok rogzitenek a konzolhoz. Az "ék"
homlokoldalan Iévé felallo rész (elmozdulas elleni biztonsagi rogzités) szamara a kélemezekben
fészket kell vésni kérben 1 cm rahagyassal szabad hémozgas és a beallithatésag érdekében
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JEL Ltk2B
MEGNEVEZES Uj éntdttvas konzol
MERET (névl. mm) 1063/653/160
MENNYISEG (db) 3

FOGADOSZERKEZET mészké-tégla vegyes falazat

SZERKEZETLEIRAS az eredeti mintajara készitett Uj, diszes ontéttvas konzol

FELULETKEZELES 2 rtg. min. 80% cink tartalmu epoxi alapozé (Pl. Epamin A900+B004) fedéfestés két
réteg, kétkomponensi, poliuretan bazisu, kiiltéri festék szin: RAL9011

CSATLAKOZO SZERKEZET K... jel(i tardosi vorés mészé erkélylemezek, Ly... jelli hatrakété szerkezetek

BEEPITES a statikai miiszaki leirasban foglaltak szerinti hatrakété szerkezetekkel kell
visszaépiteni!

MEGJEGYZES a meglévé konzol falsik mogotti része lehetéségek szerint részben feltart. A teljes feltaras, azaz

a kiemelés soran a tervdokumentaciot felll kell vizsgalini!

a konzolok beépitése statikus tervez6i miivezetés mellett torténhet!

A kdélemezek meglejtetése érdekében a konzol tetejére egy min. 1 cm vastagsagu acél "ék"
elemet kell helyezni, melyet rozsdamentes siillyesztett csapok rogzitenek a konzolhoz. Az "ék"
homlokoldalan Iévé felallo rész (elmozdulas elleni biztonsagi rogzités) szamara a kélemezekben
fészket kell vésni kbrben 1 cm rahagyassal szabad h6mozgas és a beallithatosag érdekében
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JEL Ltk3A

MEGNEVEZES Felujitott ontottvas konzol
MERET (névl. mm) 1078/360/160

MENNYISEG (db) 8

FOGADOSZERKEZET mészké-tégla vegyes falazat
SZERKEZETLEIRAS meglévé, diszes dntodttvas konzol
FELULETKEZELES tisztitds szaraz szemcseszoérassal

2 rtg. min. 80% cink tartalmu epoxi alapozé (Pl. Epamin A900+B004) fed&festés két
réteg, kétkomponens, poliuretan bazisu, kiiltéri festék szin: RAL9011

CSATLAKOZO SZERKEZET K... jel(i tardosi vords mész6 erkélylemezek, Lyy... jeli hatrakotd szerkezetek

BEEPITES a megtisztitott és felliletkezelt eredeti konzolt az Uj szerkezetekkel azonos mddon, a statikai
miszaki leirasban foglaltak szerint, Uj hatrakoté szerkezetekkel kell visszaépiteni!

MEGJEGYZES a meglévé konzol falsik mogotti része lehetéségek szerint részben feltart. A teljes feltaras, azaz
a kiemelés soran a tervdokumentaciot felll kell vizsgalni!
a konzolok beépitése statikus tervez6i miivezetés mellett torténhet!
A kélemezek meglejtetése érdekében a konzol tetejére egy min. 1 cm vastagsagu acél "ék"
elemet kell helyezni, melyet rozsdamentes slillyesztett csapok rogzitenek a konzolhoz. Az "ék"
homlokoldalan Iévé felallo rész (elmozdulas elleni biztonsagi rogzités) szamara a kélemezekben
fészket kell vésni kérben 1 cm rahagyassal szabad hémozgas és a beallithatésag érdekében
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JEL Ltk3B
MEGNEVEZES Uj éntdttvas konzol
MERET (névl. mm) 1078/360/150
MENNYISEG (db) 4

FOGADOSZERKEZET mészké-tégla vegyes falazat

SZERKEZETLEIRAS az eredeti mintajara készitett Uj, diszes ontéttvas konzol

FELULETKEZELES 2 rtg. min. 80% cink tartalmu epoxi alapozé (Pl. Epamin A900+B004) fedéfestés két
réteg, kétkomponensi, poliuretan bazisu, kiiltéri festék szin: RAL9011

CSATLAKOZO SZERKEZET K... jel(i tardosi vorés mészé erkélylemezek, Ly... jelli hatrakété szerkezetek

BEEPITES a statikai miiszaki leirasban foglaltak szerinti hatrakété szerkezetekkel kell
visszaépiteni!

MEGJEGYZES a meglévé konzol falsik mogotti része lehetéségek szerint részben feltart. A teljes feltaras, azaz
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a kiemelés soran a tervdokumentaciot felll kell vizsgalini!

a konzolok beépitése statikus tervezéi miivezetés mellett torténhet!

A kdélemezek meglejtetése érdekében a konzol tetejére egy min. 1 cm vastagsagu acél "ék"
elemet kell helyezni, melyet rozsdamentes siillyesztett csapok rogzitenek a konzolhoz. Az "ék"
homlokoldalan Iévé felallo rész (elmozdulas elleni biztonsagi rogzités) szamara a kélemezekben
fészket kell vésni kbrben 1 cm rahagyassal szabad h6mozgas és a beallithatosag érdekében
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JEL Lhk1

MEGNEVEZES Konzol hatrakotés segédszerelvényei - balos

MERET (névl. mm) rajz szerint

MENNYISEG (db) 20

FOGADOSZERKEZET Li... jelt ontottvas konzol és mészkd-tégla vegyes falazat
SZERKEZETLEIRAS statikai méretezés alapjan készitendd egyedi lehorganyzé elem
FELULETKEZELES tlzihorganyzas

CSATLAKOZO SZERKEZET  Ly... jel(i dntéttvas tartékonzolok

BEEPITES statikai miileiras alapjan!

MEGJEGYZES a meglévé konzolok kibontasa utan a terv felllvizsgalando!
a hatrakotd szerkezet gyartasa és beépitése statikus tervezdi mivezetés mellett torténhet!

Nézetrajzok
M=1:5

feliilnézet

7

O
N | —
S =577
< 4
- 49 |yl 55
A< -
o
@ [Te]
NG
L0 <t
<t [Ye)
3
4y 45 y 45 p10
el6lnézet oldalnézet ey
N N
, 104 / , 104 / ~ ~
Yo}
T —— I ———— 2
o =) ©o~ I
Q9 O — | =T = O - - g
I
i R § e~ 0
O O
N N
~ O TN T N Q véltozc’f ~
S oa 104
~No ~N I




JEL Lhk2

MEGNEVEZES Konzol hatrakotés segédszerelvényei - jobbos

MERET (névl. mm) rajz szerint

MENNYISEG (db) 20

FOGADOSZERKEZET Li... jelt ontottvas konzol és mészkd-tégla vegyes falazat
SZERKEZETLEIRAS statikai méretezés alapjan készitendd egyedi lehorganyzé elem
FELULETKEZELES tlzihorganyzas

CSATLAKOZO SZERKEZET  Ly... jel(i dntéttvas tartékonzolok

BEEPITES statikai miileiras alapjan!

MEGJEGYZES a meglévé konzolok kibontasa utan a terv felllvizsgalando!
a hatrakotd szerkezet gyartasa és beépitése statikus tervezdi mivezetés mellett torténhet!
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JEL

Lhk3

MEGNEVEZES

Konzol hatrakotés segédszerelvényei - kozép

MERET (névl. mm)

rajz szerint

MENNYISEG (db)

4

FOGADOSZERKEZET Li... jelt ontottvas konzol és mészkd-tégla vegyes falazat
SZERKEZETLEIRAS statikai méretezés alapjan készitendd egyedi lehorganyzé elem
FELULETKEZELES tlzihorganyzas

CSATLAKOZO SZERKEZET  Ly... jel(i dntéttvas tartékonzolok

BEEPITES statikai miileiras alapjan!

MEGJEGYZES a meglévé konzolok kibontasa utan a terv felllvizsgalando!

a hatrakotd szerkezet gyartasa és beépitése statikus tervezdi mivezetés mellett torténhet!
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JEL Lhk4

MEGNEVEZES Konzol hatrakotés segédszerelvényei - kozép

MERET (névl. mm) rajz szerint

MENNYISEG (db) 10

FOGADOSZERKEZET Li... jelt ontottvas konzol és mészkd-tégla vegyes falazat
SZERKEZETLEIRAS statikai méretezés alapjan készitendd egyedi lehorganyzé elem
FELULETKEZELES tlzihorganyzas

CSATLAKOZO SZERKEZET  Ly... jel(i dntéttvas tartékonzolok

BEEPITES statikai miileiras alapjan!

MEGJEGYZES a meglévé konzolok kibontasa utan a terv felllvizsgalando!
a hatrakotd szerkezet gyartasa és beépitése statikus tervezdi mivezetés mellett torténhet!
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