


Tervlap szám Tervlap neve Állapot Lépték 





1 a szabványok a Magyar Szabványügyi Testület tulajdonai, szerzői jogi védelem alatt állnak. Minden jog 
fenntartva. 









1. archiv fotó - levéltári archív fotóról készített fotó, forrás: BFL XV.17.f.306.a.2479 (készítette: Nagy Statika 

Kft.) 



2. archiv fotó - levéltári archív fotóról készített fotó, forrás: BFL XV.17.f.306.a.2479 (készítette: Nagy Statika 

Kft.) 



3. archiv fotó - levéltári archív fotóról készített fotó, forrás: BFL XV.17.f.306.a.2479 (készítette: Nagy Statika 

Kft.) 



. kép – 1. emeleti vaskonzol alsó szegmens feltámaszkodása vaslapra, 15 cm felfekvéssel, hátra kötésnek 

nincsen nyoma (készítette: Nagy Statika Kft.) 

. kép – 1. emeleti vaskonzol felső szegmens bekötése falba, hátrakötésnek nincsen nyoma (készítette: Nagy 

Statika Kft.) 



3. kép – 2. emeleti vaskonzol feltámaszkodása vaslapra, hátrakötésnek nincsen nyoma (készítette: Nagy Statika 

Kft.)  

4. kép – 1. emelet, középső erkélyeken vaskonzol bekötése és geometriája szélsőkkel azonos 



. kép – roncsolásos kutatás 1. emelet, bal erkély helyzetében

. kép – 2. emeleti középső konzolok esetében 1-1, 24 cm széles vaslemez alátét



. kép – roncsolásos kutatás 2. emelet, bal erkély helyzetében

. kép – 2. emeleti küszöb korhadt maradványa felszedve, alatta látható az erkélykonzol 15 cm mély bekötése





. ábra – lehetséges építéskori ablakszerkezet

. kép – II. emelet jobb, burkolat, lábazatburkolat és küszöb





. kép – Budapest, Nádor u. 18.



. ábra – mintakönyv öntöttvas korlátról



2 (Utóbb megtudtuk, hogy a konzolokat szándékosan csonkolták a 20 század közepén, a földszinti üzletportál 
átalakítása során) 



3 







felújításra kerülő 

öntöttvas és 

kovácsoltvas 

szerkezetek 

felületelőkészítése 

ISO-8501-1 tisztasági fokozat Sa 2 ½ 

Igen alapos 

szemcseszórásos tisztítás 

felújításra kerülő 

kovácsoltvas és acél 

korlát 

bevonatrendszere 

ISO 12944 légköri korrozivitás C4 –

közepes sótartalmú ipari 

területek és vízparti 

területek  

festékrendszerrel 

szembeni tartóssági 

igény H (>15 év) 

KTL alapozás, 

kültéri UV álló 

porszórásos 

köztes és 

fedőrétegek;

vagy 

HEMPADUR 

bevonatrendszer 












