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Király utcai homlokzat
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RF 01 Meglévő, megmaradó, külső falazott falszerkezet, injektálási síkban, kő burkolattal

Új mésző lábazat, felületi  impregnálószerrel (Remmers Funcosil SNL),  csapóeső ellen védve,
rozsdamentes acél kőrögzítőkkel, függőleges fugában átszellőztetve 7,50 cm

Rozsdamentes acél kőrögzítő, közte átszellőztetett légrés 3,00 cm

1,00 - 1,12 m

RF 02 Meglévő, megmaradó, külső falazott falszerkezet, injektálási síkban, vakolt felülettel

Injektált falszakasz lezárása, injektáló furatok kitöltése furatkitöltő habarccsal
(pl.: MAPEI Mapelastic Foundation, Remmers BSP3, Mc Proof 101 Hs,
vagy ezzel műszakilag egyenértékű) két rétegben felhordva 1 rtg.

Meglévő határoló főfal, teljes felületen vakolat leveréssel,
fugái 2 cm mélyen visszakaparva és vízzáró habarccsal
(pl.: MAPEI Planitop HDM Maxi, vagy ezzel műszakilag egyenértékű) feltöltve,
az injektálási terven megjelölt síkon három komponensű rugalmas hidrofil gél
(pl.: MAPEI Mapestop, Remmers Kiesol C, OXAL Dry In
vagy ezzel műszakilag egyenértékű) injektált vízszintes falzár 0,73 m

Peremszigetelő sáv EPS 30 termékosztályba tartozó dilatációs hézagképzés
az aljzatbeton vastagságában a szélek és a csatlakozó szerkezetek mentén 1,00 cm

Lábazatszigetelés cement bázisú bevonatszigeteléssel
(pl.: MAPEI Mapelastic Foundation, Remmers Wp Sulfatex, Mc Proof 101 Hs
vagy ezzel műszakilag egyenértékű) két rétegben felhordva, érdesített felülettel 1 rtg.

Szilikátbázisú festés RAL 9003 (pl.: MAPEI Silexcolor, Silancolor, Remmers Color SP/CL,
KEIM Ecosil-ME vagy ezzel műszakilag egyenértékű) rendszersaját alapozóra felhordva

RF 03 Meglévő, megmaradó, falazott falszerkezet, injektálási sík felett, vakolt felülettel

Meglévő határoló főfal, teljes felületen vakolat leveréssel,
fugái 2 cm mélyen visszakaparva és vízzáró habarccsal
(pl.: MAPEI Planitop HDM Maxi, vagy ezzel műszakilag egyenértékű) feltöltve,

Sótároló alapvakolat (pl.: MAPEI Poromap Intonaco, Sp Level Wta,
Mc Oxal Wp, Remmers SP Levell vagy ezzel műszakilag egyenértékű) 2,00 cm

Mész-pucolán bázisú simító vakolat (pl.: MAPEI Poromap Finitura, SP TOP White,
Mc Disamur FPw, Remmers SP TOP Q2 vagy ezzel műszakilag egyenértékű) 0,50 cm

Szilikátbázisú festés RAL 9003 (pl.: MAPEI Silexcolor, Silancolor, Remmers Color SP/CL,
KEIM Ecosil-ME vagy ezzel műszakilag egyenértékű) rendszersaját alapozóra felhordva

Sóvándorlást szabályozó, tapadást javító előfröcskölő vakolat
(pl.: MAPEI Poromap Rinzaffo Plusz, SP Rpep, MC OxaL Vsm, Remmers SP Prep
vagy ezzel műszakilag egyenérétkű) 0,5 cm

1,00 - 1,12 m

A jelenleg funkcióval nem rendelkező üzletekben festés nem készül,
az a későbbi funkció kialakításának függvénye.
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RF 04 Meglévő, megmaradó, falazott falszerkezet, osztópárkány felett, vakolt felülettel

Meglévő határoló főfal, por és szennyeződésmentes felület előkészítés sérült
vakolatrészek leveréssel, (kb. 20% felület vakolatpótlás)

Kültéri cementes mészhabarcs alapvakolat Hvh5-mc a vakolatpótlás helyén
(kb. 20% felület vakolatpótlás)

2,50 cm

Szilikon kötőanyagú két rétegű, öntisztuló, kültéri festés RAL 9003 (pl.: MAPEI Silexcolor,
Remmers Color LA, vagy ezzel műszakilag egyenértékű) rendszersaját alapozóra felhordva

0,5 cm

0,90 - 0,74 - 0,56 m

Híg cementhabarcs gúzolás, alapozás a vakolatpótlás helyén (kb. 20% vakolatpótlás)

RF 01 RF 01

RF 03

RF 04

RF 01

RF 04RF 04

előpatinázott felületű
titáncink lemez ablak párkány
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Hidrófób záróréteg >50%-os pórustartalommal
(pl.: Remmers SP TOP White vagy ezzel műszakilag egyenértékű) 0,5 cm

Homlokzatfestékhez szilárdító tulajdonságú mélyalapozó kézi erővel felhordva
(Remmers Primer Hydro S HF vagy ezzel műszakilag egyenértékű)

Sóvándorlást szabályozó, tapadást javító előfröcskölő vakolat
(pl.: MAPEI Poromap Rinzaffo Plusz, SP Rpep, MC OxaL Vsm, Remmers SP Prep
vagy ezzel műszakilag egyenérétkű) 0,5 cm

Sótároló alapvakolat (pl.: MAPEI Poromap Intonaco, Sp Level Wta,
Mc Oxal Wp, Remmers SP Levell vagy ezzel műszakilag egyenértékű) 2,00 cm

Hidrófób záróréteg >50%-os pórustartalommal
(pl.: Remmers SP TOP White vagy ezzel műszakilag egyenértékű) 0,5 cm

Mész-pucolán bázisú simító vakolat (pl.: MAPEI Poromap Finitura, SP TOP White,
Mc Disamur FPw, Remmers SP TOP Q2 vagy ezzel műszakilag egyenértékű) 0,50 cm

Homlokzatfestékhez szilárdító tulajdonságú mélyalapozó kézi erővel felhordva
(Remmers Primer Hydro S HF vagy ezzel műszakilag egyenértékű)

Homlokzatfestékhez szilárdító tulajdonságú mélyalapozó kézi erővel felhordva
(Remmers Primer Hydro S HF vagy ezzel műszakilag egyenértékű)

Mész-pucolán bázisú simító vakolat (pl.: MAPEI Poromap Finitura, SP TOP White,
Mc Disamur FPw, Remmers SP TOP Q2 vagy ezzel műszakilag egyenértékű) 0,50 cm

Hidrófób záróréteg >50%-os pórustartalommal
(pl.: Remmers SP TOP White vagy ezzel műszakilag egyenértékű) 0,5 cm

Sótároló alapvakolat (pl.: MAPEI Poromap Intonaco, Sp Level Wta,
Mc Oxal Wp, Remmers SP Levell vagy ezzel műszakilag egyenértékű) 2,00 cm

Sóvándorlást szabályozó, tapadást javító előfröcskölő vakolat
(pl.: MAPEI Poromap Rinzaffo Plusz, SP Rpep, MC OxaL Vsm, Remmers SP Prep
vagy ezzel műszakilag egyenérétkű) 0,5 cm

Lábazatszigetelés vizszigetelő vastagbevonat, UV álló alapozó
(pl.: MAPEI Mapelastic Foundation, Remmers MB 2K, Mc Proof 101 Hs
vagy ezzel műszakilag egyenértékű) két rétegben felhordva, érdesített felülettel 1 rtg.

Lábazatszigetelés cement bázisú bevonatszigeteléssel
(pl.: MAPEI Mapelastic Foundation, Remmers Wp Sulfatex, Mc Proof 101 Hs
vagy ezzel műszakilag egyenértékű) két rétegben felhordva, érdesített felülettel 1 rtg.

Lábazatszigetelés vizszigetelő vastagbevonat, UV álló alapozó
(pl.: MAPEI Mapelastic Foundation, Remmers MB 2K, Mc Proof 101 Hs
vagy ezzel műszakilag egyenértékű) két rétegben felhordva, érdesített felülettel 1 rtg.

Injektált falszakasz lezárása, injektáló furatok kitöltése furatkitöltő habarccsal
(pl.: MAPEI Mapelastic Foundation, Remmers BSP3, Mc Proof 101 Hs,
vagy ezzel műszakilag egyenértékű) két rétegben felhordva 1 rtg.

Meglévő határoló főfal, teljes felületen vakolat leveréssel,
fugái 2 cm mélyen visszakaparva és vízzáró habarccsal
(pl.: MAPEI Planitop HDM Maxi, vagy ezzel műszakilag egyenértékű) feltöltve,
az injektálási terven megjelölt síkon három komponensű rugalmas hidrofil gél
(pl.: MAPEI Mapestop, Remmers Kiesol C, OXAL Dry In
vagy ezzel műszakilag egyenértékű) injektált vízszintes falzár

Peremszigetelő sáv EPS 30 termékosztályba tartozó dilatációs hézagképzés
az aljzatbeton vastagságában a szélek és a csatlakozó szerkezetek mentén 1,00 cm
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