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- MEGLÉVŐ ÁLLAPOT
Meglévő állapoton a megnevezett rétegrendek roncsolásos
feltárása megtörtént, a meg nem nevezett szerkezetek feltárása
szükséges. Geodéziai felmérés nem készült. A +0,00 felvétele az
utca járdaszintjén történt.
A felmérési terv licenszelt GRAPHISOFT ArchiCAD szoftverrel
készült.
Meglévő állapotot ábrázoló terven a vakolt méretek kerültek
kottázásra. Az ajtók és ablakok névleges mérete a meglévő
állapotot bemutató terven a tokbelmérettel egyenlő, a
parapetmagasság burkolt parapetet jelöl.
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tardosi vörös mészkő erkélylemez
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Lsz2 - 1 db
szegélylemez

Lsz4 - 1 db
szegélylemez

Lsz3 - 2 db
szegélylemez
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Ltk1B - új
öntöttvas konzol

Lkm2 - korlát
merevítő visszakötés

Lsz1 - öntöttvas
erkélyszegély

Lhk2 - hátrakötés Lhk2 - hátrakötésLhk1 - hátrakötés
Lhk4 - hátrakötés

Lko1 - kovácsoltvas erkélykorlát
4 db mező
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hátrahorgonyzás meglévő
belső falsíkhoz

vagy felújtás során
falazott faltesthez

hátrahorgonyzás meglévő
belső falsíkhoz

vagy felújtás során
falazott faltesthez

Lko1 - kovácsoltvas
erkélykorlát 1 db mező
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Ltk3A - felújított
öntöttvas konzol
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öntöttvas konzol

hátrahorgonyzás meglévő
belső falsíkhoz

vagy felújtás során
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merevítő visszakötés

Lhl1 - korlát rögzítő
homloklemez
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Lhk2 - hátrakötésLhk1 - hátrakötés
Lhk4 - hátrakötés

Lhk2 - hátrakötésLhk1 - hátrakötés
Lhk4 - hátrakötés

Lhk1 - hátrakötés
Lhk4 - hátrakötés
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Lkm2 - visszakötés
homloklemeze

Lko1 - kovácsoltvas erkélykorlát
4 db mező

Homlokzati nézet M= 1:20

Ajtónál felvett B2 metszet M= 1:20 Ablaknál felvett B1 metszet M= 1:20

Alaprajz M= 1:20

R1 Helyreállítandó belső padló rétegrend
~ belső burkolat meglévővel azonos

termék, vagy gondosan visszaszedett
visszahelyezett

2,4 cm pallóterítés 2,4x12 cm, meglévő
vakpadlóval azonos felső síkkal

1 rtg. kiporzásgátló geotextil elválasztóréteg,
90 g/m2 

~ homokfeltöltés
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