JEL Lsz1

MEGNEVEZES Ontéttvas erkélyszegély
MERET (névl. mm) 806/170

MENNYISEG (db) 2

FOGADOSZERKEZET L... jelt acél homloklemezekre hegesztett belsémenetes hlvelyek

SZERKEZETLEIRAS profilozott 6ntbdttvas szegélylemez négy ponton régzitve

FELULETKEZELES 2 rtg. min. 80% cink tartalmu epoxi alapozé (Pl. Epamin A900+B004) fed&festés két
réteg, kétkomponensi, poliuretan bazisu, kiiltéri festék szin: RAL9011

CSATLAKOZO SZERKEZET -

BEEPITES belsémenetes hiivelyekhez siillyesztett fejii csavarokkal rogzitve. a hétagulas miatt

az egyik oldalon fix, a masikon csusz6 csavarozott kapcsolatokat kell kialakitani

MEGJEGYZES a szegélylemezen 4 db furatot kell elkésziteni Ugy, hogy az elem a homloklemezekhez
felrdgzithet6 legyen. Hossziranyban a hétagulas miatt az egyik oldalon ovalfuratokat kell késziteni
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JEL Lsz2

MEGNEVEZES Ontéttvas erkélyszegély
MERET (névl. mm) 972/170

MENNYISEG (db) 2

FOGADOSZERKEZET L... jelt acél homloklemezekre hegesztett belsémenetes hlvelyek

SZERKEZETLEIRAS profilozott 6ntbdttvas szegélylemez négy ponton régzitve

FELULETKEZELES 2 rtg. min. 80% cink tartalmu epoxi alapozé (Pl. Epamin A900+B004) fed&festés két
réteg, kétkomponensi, poliuretan bazisu, kiiltéri festék szin: RAL9011

CSATLAKOZO SZERKEZET -

BEEPITES belsémenetes hiivelyekhez siillyesztett fejii csavarokkal rogzitve. a hétagulas miatt

az egyik oldalon fix, a masikon csusz6 csavarozott kapcsolatokat kell kialakitani

MEGJEGYZES a szegélylemezen 4 db furatot kell elkésziteni Ugy, hogy az elem a homloklemezekhez
felrdgzithet6 legyen. Hossziranyban a hétagulas miatt az egyik oldalon ovalfuratokat kell késziteni
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JEL Lsz3

MEGNEVEZES Ontéttvas erkélyszegély
MERET (névl. mm) 923/170

MENNYISEG (db) 4

FOGADOSZERKEZET L... jelt acél homloklemezekre hegesztett belsémenetes hlvelyek

SZERKEZETLEIRAS profilozott 6ntbdttvas szegélylemez négy ponton régzitve

FELULETKEZELES 2 rtg. min. 80% cink tartalmu epoxi alapozé (Pl. Epamin A900+B004) fed&festés két
réteg, kétkomponensi, poliuretan bazisu, kiiltéri festék szin: RAL9011

CSATLAKOZO SZERKEZET -

BEEPITES belsémenetes hiivelyekhez siillyesztett fejii csavarokkal rogzitve. a hétagulas miatt

az egyik oldalon fix, a masikon csusz6 csavarozott kapcsolatokat kell kialakitani

MEGJEGYZES a szegélylemezen 4 db furatot kell elkésziteni Ugy, hogy az elem a homloklemezekhez
felrdgzithet6 legyen. Hossziranyban a hétagulas miatt az egyik oldalon ovalfuratokat kell késziteni
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JEL Lsz4

MEGNEVEZES Ontéttvas erkélyszegély

MERET (névl. mm) 972/170

MENNYISEG (db) 2

FOGADOSZERKEZET L... jelt acél homloklemezekre hegesztett belsémenetes hlvelyek

SZERKEZETLEIRAS profilozott 6ntbdttvas szegélylemez négy ponton régzitve

FELULETKEZELES 2 rtg. min. 80% cink tartalmu epoxi alapozé (Pl. Epamin A900+B004) fed&festés két
réteg, kétkomponensi, poliuretan bazisu, kiiltéri festék szin: RAL9011

CSATLAKOZO SZERKEZET -

BEEPITES belsémenetes hiivelyekhez siillyesztett fejii csavarokkal rogzitve. a hétagulas miatt

az egyik oldalon fix, a masikon csusz6 csavarozott kapcsolatokat kell kialakitani

MEGJEGYZES a szegélylemezen 4 db furatot kell elkésziteni Ugy, hogy az elem a homloklemezekhez
felrdgzithet6 legyen. Hossziranyban a hétagulas miatt az egyik oldalon ovalfuratokat kell késziteni
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JEL Lsz5

MEGNEVEZES Ontéttvas erkélyszegély
MERET (névl. mm) 806/170

MENNYISEG (db) 2

FOGADOSZERKEZET

L... jelt acél homloklemezekre hegesztett belsémenetes hlvelyek

SZERKEZETLEIRAS

profilozott 6ntéttvas szegélylemez négy ponton régzitve

FELULETKEZELES 2 rtg. min. 80% cink tartalmu epoxi alapozé (Pl. Epamin A900+B004) fed&festés két
réteg, kétkomponensi, poliuretan bazisu, kiiltéri festék szin: RAL9011

CSATLAKOZO SZERKEZET -

BEEPITES belsémenetes hiivelyekhez siillyesztett fejii csavarokkal rogzitve. a hétagulas miatt

az egyik oldalon fix, a masikon csusz6 csavarozott kapcsolatokat kell kialakitani

MEGJEGYZES a szegélylemezen 4 db furatot kell elkésziteni Ugy, hogy az elem a homloklemezekhez
felrdgzithet6 legyen. Hossziranyban a hétagulas miatt az egyik oldalon ovalfuratokat kell késziteni
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JEL Lsz6

MEGNEVEZES Ontéttvas erkélyszegély
MERET (névl. mm) 525/170

MENNYISEG (db) 2

FOGADOSZERKEZET

L... jelt acél homloklemezekre hegesztett belsémenetes hlvelyek

SZERKEZETLEIRAS

profilozott 6ntéttvas szegélylemez négy ponton régzitve

FELULETKEZELES 2 rtg. min. 80% cink tartalmu epoxi alapozé (Pl. Epamin A900+B004) fed&festés két
réteg, kétkomponensi, poliuretan bazisu, kiiltéri festék szin: RAL9011

CSATLAKOZO SZERKEZET -

BEEPITES belsémenetes hiivelyekhez siillyesztett fejii csavarokkal rogzitve. a hétagulas miatt

az egyik oldalon fix, a masikon csusz6 csavarozott kapcsolatokat kell kialakitani

MEGJEGYZES a szegélylemezen 4 db furatot kell elkésziteni Ugy, hogy az elem a homloklemezekhez
felrdgzithet6 legyen. Hossziranyban a hétagulas miatt az egyik oldalon ovalfuratokat kell késziteni
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JEL

Lsz7

MEGNEVEZES

Ontéttvas erkélyszegély

MERET (névl. mm)

679/170

MENNYISEG (db)

1

FOGADOSZERKEZET L... jelt acél homloklemezekre hegesztett belsémenetes hlvelyek

SZERKEZETLEIRAS profilozott 6ntbdttvas szegélylemez négy ponton régzitve

FELULETKEZELES 2 rtg. min. 80% cink tartalmu epoxi alapozé (Pl. Epamin A900+B004) fed&festés két
réteg, kétkomponensi, poliuretan bazisu, kiiltéri festék szin: RAL9011

CSATLAKOZO SZERKEZET -

BEEPITES belsémenetes hiivelyekhez siillyesztett fejii csavarokkal rogzitve. a hétagulas miatt
az egyik oldalon fix, a masikon csusz6 csavarozott kapcsolatokat kell kialakitani

MEGJEGYZES a szegélylemezen 4 db furatot kell elkésziteni ugy, hogy az elem a homloklemezekhez

felrdgzithet6 legyen. Hossziranyban a hétagulas miatt az egyik oldalon ovalfuratokat kell késziteni
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JEL Lsz8

MEGNEVEZES Ontéttvas erkélyszegély

MERET (névl. mm) 873/170

MENNYISEG (db) 1

FOGADOSZERKEZET L... jelt acél homloklemezekre hegesztett belsémenetes hlvelyek

SZERKEZETLEIRAS profilozott 6ntbdttvas szegélylemez négy ponton régzitve

FELULETKEZELES 2 rtg. min. 80% cink tartalmu epoxi alapozé (Pl. Epamin A900+B004) fed&festés két
réteg, kétkomponensi, poliuretan bazisu, kiiltéri festék szin: RAL9011

CSATLAKOZO SZERKEZET -

BEEPITES belsémenetes hiivelyekhez siillyesztett fejii csavarokkal rogzitve. a hétagulas miatt

az egyik oldalon fix, a masikon csusz6 csavarozott kapcsolatokat kell kialakitani

MEGJEGYZES a szegélylemezen 4 db furatot kell elkésziteni Ugy, hogy az elem a homloklemezekhez
felrdgzithet6 legyen. Hossziranyban a hétagulas miatt az egyik oldalon ovalfuratokat kell késziteni
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JEL Lsz9

MEGNEVEZES Ontéttvas erkélyszegély
MERET (névl. mm) 823/170

MENNYISEG (db) 2

FOGADOSZERKEZET

L... jelt acél homloklemezekre hegesztett belsémenetes hlvelyek

SZERKEZETLEIRAS

profilozott 6ntéttvas szegélylemez négy ponton régzitve

FELULETKEZELES 2 rtg. min. 80% cink tartalmu epoxi alapozé (Pl. Epamin A900+B004) fed&festés két
réteg, kétkomponensi, poliuretan bazisu, kiiltéri festék szin: RAL9011

CSATLAKOZO SZERKEZET -

BEEPITES belsémenetes hiivelyekhez siillyesztett fejii csavarokkal rogzitve. a hétagulas miatt

az egyik oldalon fix, a masikon csusz6 csavarozott kapcsolatokat kell kialakitani

MEGJEGYZES a szegélylemezen 4 db furatot kell elkésziteni Ugy, hogy az elem a homloklemezekhez
felrdgzithet6 legyen. Hossziranyban a hétagulas miatt az egyik oldalon ovalfuratokat kell késziteni
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JEL Lsz10
MEGNEVEZES Ontéttvas erkélyszegély
MERET (névl. mm) 851/170

MENNYISEG (db) 6

FOGADOSZERKEZET

L... jelt acél homloklemezekre hegesztett belsémenetes hlvelyek

SZERKEZETLEIRAS

profilozott 6ntéttvas szegélylemez négy ponton régzitve

FELULETKEZELES 2 rtg. min. 80% cink tartalmu epoxi alapozé (Pl. Epamin A900+B004) fed&festés két
réteg, kétkomponensi, poliuretan bazisu, kiiltéri festék szin: RAL9011

CSATLAKOZO SZERKEZET -

BEEPITES belsémenetes hiivelyekhez siillyesztett fejii csavarokkal rogzitve. a hétagulas miatt

az egyik oldalon fix, a masikon csusz6 csavarozott kapcsolatokat kell kialakitani

MEGJEGYZES a szegélylemezen 4 db furatot kell elkésziteni Ugy, hogy az elem a homloklemezekhez
felrdgzithet6 legyen. Hossziranyban a hétagulas miatt az egyik oldalon ovalfuratokat kell késziteni
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JEL

Lsz11

MEGNEVEZES

Ontéttvas erkélyszegély

MERET (névl. mm)

873/170

MENNYISEG (db)

1

FOGADOSZERKEZET L... jelt acél homloklemezekre hegesztett belsémenetes hlvelyek

SZERKEZETLEIRAS profilozott 6ntbdttvas szegélylemez négy ponton régzitve

FELULETKEZELES 2 rtg. min. 80% cink tartalmu epoxi alapozé (Pl. Epamin A900+B004) fed&festés két
réteg, kétkomponensi, poliuretan bazisu, kiiltéri festék szin: RAL9011

CSATLAKOZO SZERKEZET -

BEEPITES belsémenetes hiivelyekhez siillyesztett fejii csavarokkal rogzitve. a hétagulas miatt

az egyik oldalon fix, a masikon csusz6 csavarozott kapcsolatokat kell kialakitani

MEGJEGYZES a szegélylemezen 4 db furatot kell elkésziteni Ugy, hogy az elem a homloklemezekhez
felrdgzithet6 legyen. Hossziranyban a hétagulas miatt az egyik oldalon ovalfuratokat kell késziteni
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JEL

Lsz12

MEGNEVEZES

Ontéttvas erkélyszegély

MERET (névl. mm)

679/170

MENNYISEG (db)

1

FOGADOSZERKEZET L... jelt acél homloklemezekre hegesztett belsémenetes hlvelyek

SZERKEZETLEIRAS profilozott 6ntbdttvas szegélylemez négy ponton régzitve

FELULETKEZELES 2 rtg. min. 80% cink tartalmu epoxi alapozé (Pl. Epamin A900+B004) fed&festés két
réteg, kétkomponensi, poliuretan bazisu, kiiltéri festék szin: RAL9011

CSATLAKOZO SZERKEZET -

BEEPITES belsémenetes hiivelyekhez siillyesztett fejii csavarokkal rogzitve. a hétagulas miatt

az egyik oldalon fix, a masikon csusz6 csavarozott kapcsolatokat kell kialakitani

MEGJEGYZES a szegélylemezen 4 db furatot kell elkésziteni Ugy, hogy az elem a homloklemezekhez
felrdgzithet6 legyen. Hossziranyban a hétagulas miatt az egyik oldalon ovalfuratokat kell késziteni
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JEL Lsz20
MEGNEVEZES Ontéttvas erkélyszegély
MERET (névl. mm) 550/130

MENNYISEG (db) 2

FOGADOSZERKEZET L... jelt acél homloklemezekre hegesztett belsémenetes hlvelyek

SZERKEZETLEIRAS profilozott 6ntbdttvas szegélylemez négy ponton régzitve

FELULETKEZELES 2 rtg. min. 80% cink tartalmu epoxi alapozé (Pl. Epamin A900+B004) fed&festés két
réteg, kétkomponensi, poliuretan bazisu, kiiltéri festék szin: RAL9011

CSATLAKOZO SZERKEZET -

BEEPITES belsémenetes hiivelyekhez félgdémb fejii csavarokkal régzitve. a hétagulas miatt az
egyik oldalon fix, a masikon csusz6 csavarozott kapcsolatokat kell kialakitani

MEGJEGYZES a szegélylemezen a mintazatba illéen 2 db furatot kell elkésziteni ugy, hogy az elem a

homloklemezekhez felrégzithetd legyen. Hossziranyban a hétagulds miatt az egyik oldalon
ovalfuratot kell késziteni. Az elemet félgdmbfejl csavarokkal kell régziteni. Az dntvény mintazata a
rogzité csavarokhoz igazodjon!

Az eredeti megmaradt szegélyelem tisztitasa utan, annak alapjan a terv pontositandé
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JEL Lsz21
MEGNEVEZES Ontéttvas erkélyszegély
MERET (névl. mm) 485/130

MENNYISEG (db) 2

FOGADOSZERKEZET L... jelt acél homloklemezekre hegesztett belsémenetes hlvelyek

SZERKEZETLEIRAS profilozott 6ntbdttvas szegélylemez négy ponton régzitve

FELULETKEZELES 2 rtg. min. 80% cink tartalmu epoxi alapozé (Pl. Epamin A900+B004) fed&festés két
réteg, kétkomponensi, poliuretan bazisu, kiiltéri festék szin: RAL9011

CSATLAKOZO SZERKEZET -

BEEPITES belsémenetes hiivelyekhez félgdémb fejii csavarokkal régzitve. a hétagulas miatt az
egyik oldalon fix, a masikon csusz6 csavarozott kapcsolatokat kell kialakitani

MEGJEGYZES a szegélylemezen a mintazatba illéen 2 db furatot kell elkésziteni ugy, hogy az elem a

Nézetrajz
M=1:10

|
~ A

| d

homloklemezekhez felrégzithetd legyen. Hossziranyban a hétagulds miatt az egyik oldalon
ovalfuratot kell késziteni. Az elemet félgdmbfejl csavarokkal kell régziteni. Az dntvény mintazata a
rogzité csavarokhoz igazodjon!

Az eredeti megmaradt szegélyelem tisztitasa utan, annak alapjan a terv pontositandé
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JEL Lsz22
MEGNEVEZES Ontéttvas erkélyszegély
MERET (névl. mm) 668/130

MENNYISEG (db) 2

FOGADOSZERKEZET L... jelt acél homloklemezekre hegesztett belsémenetes hlvelyek

SZERKEZETLEIRAS profilozott 6ntbdttvas szegélylemez négy ponton régzitve

FELULETKEZELES 2 rtg. min. 80% cink tartalmu epoxi alapozé (Pl. Epamin A900+B004) fed&festés két
réteg, kétkomponensi, poliuretan bazisu, kiiltéri festék szin: RAL9011

CSATLAKOZO SZERKEZET -

BEEPITES belsémenetes hiivelyekhez félgdémb fejii csavarokkal régzitve. a hétagulas miatt az
egyik oldalon fix, a masikon csusz6 csavarozott kapcsolatokat kell kialakitani

MEGJEGYZES a szegélylemezen a mintazatba illéen 2 db furatot kell elkésziteni ugy, hogy az elem a

homloklemezekhez felrégzithetd legyen. Hossziranyban a hétagulds miatt az egyik oldalon
ovalfuratot kell késziteni. Az elemet félgdmbfejl csavarokkal kell régziteni. Az dntvény mintazata a
rogzité csavarokhoz igazodjon!

Az eredeti megmaradt szegélyelem tisztitasa utan, annak alapjan a terv pontositandé
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JEL Lsz23
MEGNEVEZES Ontéttvas erkélyszegély
MERET (névl. mm) 550/130

MENNYISEG (db) 8

FOGADOSZERKEZET L... jelt acél homloklemezekre hegesztett belsémenetes hlvelyek

SZERKEZETLEIRAS profilozott 6ntbdttvas szegélylemez négy ponton régzitve

FELULETKEZELES 2 rtg. min. 80% cink tartalmu epoxi alapozé (Pl. Epamin A900+B004) fed&festés két
réteg, kétkomponensi, poliuretan bazisu, kiiltéri festék szin: RAL9011

CSATLAKOZO SZERKEZET -

BEEPITES belsémenetes hiivelyekhez félgdémb fejii csavarokkal régzitve. a hétagulas miatt az
egyik oldalon fix, a masikon csusz6 csavarozott kapcsolatokat kell kialakitani

MEGJEGYZES a szegélylemezen a mintazatba illéen 2 db furatot kell elkésziteni ugy, hogy az elem a

homloklemezekhez felrégzithetd legyen. Hossziranyban a hétagulds miatt az egyik oldalon
ovalfuratot kell késziteni. Az elemet félgdmbfejl csavarokkal kell régziteni. Az dntvény mintazata a
rogzité csavarokhoz igazodjon!

Az eredeti

megmaradt szegélyelem tisztitdsa utan, annak alapjan a terv pontositandé
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JEL Lsz24
MEGNEVEZES Ontéttvas erkélyszegély
MERET (névl. mm) 668/130

MENNYISEG (db) 2

FOGADOSZERKEZET L... jelt acél homloklemezekre hegesztett belsémenetes hlvelyek

SZERKEZETLEIRAS profilozott 6ntbdttvas szegélylemez négy ponton régzitve

FELULETKEZELES 2 rtg. min. 80% cink tartalmu epoxi alapozé (Pl. Epamin A900+B004) fed&festés két
réteg, kétkomponensi, poliuretan bazisu, kiiltéri festék szin: RAL9011

CSATLAKOZO SZERKEZET -

BEEPITES belsémenetes hiivelyekhez félgdémb fejii csavarokkal régzitve. a hétagulas miatt az
egyik oldalon fix, a masikon csusz6 csavarozott kapcsolatokat kell kialakitani

MEGJEGYZES a szegélylemezen a mintazatba illéen 2 db furatot kell elkésziteni ugy, hogy az elem a

homloklemezekhez felrégzithetd legyen. Hossziranyban a hétagulds miatt az egyik oldalon
ovalfuratot kell késziteni. Az elemet félgdmbfejl csavarokkal kell régziteni. Az dntvény mintazata a
rogzité csavarokhoz igazodjon!

Az eredeti megmaradt szegélyelem tisztitasa utan, annak alapjan a terv pontositandé
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JEL Lsz25
MEGNEVEZES Ontéttvas erkélyszegély
MERET (névl. mm) 485/130

MENNYISEG (db) 2

FOGADOSZERKEZET L... jelt acél homloklemezekre hegesztett belsémenetes hlvelyek

SZERKEZETLEIRAS profilozott 6ntbdttvas szegélylemez négy ponton régzitve

FELULETKEZELES 2 rtg. min. 80% cink tartalmu epoxi alapozé (Pl. Epamin A900+B004) fed&festés két
réteg, kétkomponensi, poliuretan bazisu, kiiltéri festék szin: RAL9011

CSATLAKOZO SZERKEZET -

BEEPITES belsémenetes hiivelyekhez félgdémb fejii csavarokkal régzitve. a hétagulas miatt az
egyik oldalon fix, a masikon csusz6 csavarozott kapcsolatokat kell kialakitani

MEGJEGYZES a szegélylemezen a mintazatba illéen 2 db furatot kell elkésziteni ugy, hogy az elem a

homloklemezekhez felrégzithetd legyen. Hossziranyban a hétagulds miatt az egyik oldalon
ovalfuratot kell késziteni. Az elemet félgdmbfejl csavarokkal kell régziteni. Az dntvény mintazata a
rogzité csavarokhoz igazodjon!

Az eredeti megmaradt szegélyelem tisztitasa utan, annak alapjan a terv pontositandé
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JEL Lsz26

MEGNEVEZES Ontéttvas erkélyszegély

MERET (névl. mm) 550/130

MENNYISEG (db) 4

FOGADOSZERKEZET L... jelt acél homloklemezekre hegesztett belsémenetes hlvelyek

SZERKEZETLEIRAS profilozott 6ntbdttvas szegélylemez négy ponton régzitve

FELULETKEZELES 2 rtg. min. 80% cink tartalmu epoxi alapozé (Pl. Epamin A900+B004) fed&festés két
réteg, kétkomponensi, poliuretan bazisu, kiiltéri festék szin: RAL9011

CSATLAKOZO SZERKEZET -

BEEPITES belsémenetes hiivelyekhez félgémb fejii csavarokkal régzitve. a hétagulas miatt az

egyik oldalon fix, a masikon csusz6 csavarozott kapcsolatokat kell kialakitani

MEGJEGYZES a szegélylemezen a mintazatba illéen 2 db furatot kell elkésziteni Ugy, hogy az elem a
homloklemezekhez felrégzithetd legyen. Hossziranyban a hétagulds miatt az egyik oldalon
ovalfuratot kell késziteni. Az elemet félgdmbfejl csavarokkal kell régziteni. Az dntvény mintazata a
rogzité csavarokhoz igazodjon!

Az eredeti megmaradt szegélyelem tisztitasa utan, annak alapjan a terv pontositandé
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