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TERVEZOI NYILATKOZAT

1077 BUDAPEST VII. KER., KIRALY UTCA 11. SZAM (HRSZ.: 34201/3) ALATTI INGATLAN
FOLDSZINTI FALSZERKEZETEINEK UTOLAGOS TALAJNEDVESSEG ELLENI SZIGETELESE

Alulirott Tervez6 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapjan kijelenti, hogy a 1077 Budapest VII.
ker., Kirdly utca 11 szam (Hrsz.: 34201/3) alatti tarsashaz foldszinti szerkezeteinek utdlagos
talajnedvesség elleni szigetelésére vonatkozé kiviteli tervben foglaltak megfelelnek a
vonatkozo jogszabalyoknak és hatdsagi el6irdsoknak.

Az utdlagos szigetelés tervezése soran az aldbbi vonatkozd iranyelvek és elGirasok
figyelembevételével jartam el:

- Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési Kovetelményekrsl (OTEK) szél6 253/1997.
(XIl. 20.) kormanyrendelet (a kiegészit6 moddositasokkal, ugymint 219/2011. (X. 20.)
kormanyrendelet és 211/2012. (VII. 30.) kormanyrendelet)

- avonatkozé magyar szabvany (MSZ 04-803/8:1990),

- avonatkozdé magyar épitéstigyi iranyelv (Ml 04 —320:1992)

- 2/2019. (VII.1.) EPMI (Falazott szerkezetek nedvesség- és sdvizsgélata)

- az Eplletszigetel6k és Tet6fedSk Magyarorszagi Szovetsége (tovabbiakban EMSZ) &ltal
kiadott:

- Talajnedvesség és talajviz elleni szigetelések tervezési és kivitelezési irdnyelvei,

valamint egyéb szakmai kiadvanyok pl.:

- DIN 18 195 német szabvanysorozat (Epiiletszerkezetek szigetelése),
- DIN 4095 német szabvany (Epitett szerkezetek drénezéses védelme)
- a német Epiiletkarbantartasi és M(iemlékvédelmi Tudomanyos Miszaki Munkacsoport
(Wissenschaftlich- Technische Arbeitsgemeinschaft fiir Bauwerkserhaltung und
Denkmalpflege, a tovabbiakban WTA) 4&ltal kiadott épiilet-feldjitdssal foglalkozé
ismertet6k vonatkozo fejezetei pl.:
Beurteilung von Mauerwerk Mauerwerksdiagnostik (WTA-Merkblatt 4-5-99)
- Sanierputzsysteme (WTA-Merkblatt 2-2-94 (kordbban 2-2-91)),
- Mauerwerksinjektion gegen kapillare Feuchtigkeit (WTA-Merkblatt 4-4-96),
- Nachtragliches Abdichten erdberihrter Bauteile (WTA Merkblatt 4-6-05/D),
- Nachtréagliche Mechanische Horizontalsperren (WTA Merkblatt WTA 4-7-02/D) stb.,

- betervezett anyagok alkalmazdastechnikai elGirdsai

A dokumentdcidban szerepl6 mdliszaki megoldas komplex tervezési folyamat
eredményeképpen sziiletett meg, alapelveiben, anyagvalasztasdban és részletképzését
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tekintve része az épliletrész nedvességvédelmi koncepcidjanak, ett6l eltérni csak a teljes
éplletrész egészének figyelembevételével, tervezdi hozzajarulas utan lehet.

A tervben foglalt megolddsok szerz6i jogi védelem alatt allnak, két éven beliil haszndlhaték fel
a fent nevezett éplilethez. Késébb a tervezett megoldasok felllvizsgalata sziikséges.

Budapest, 2024. junius 17.
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3. MUSZAKI LEIRAS

33. A SZERKEZETFELUJITAS MUSZAKI LEIRASA
3.1. Akijavitas alapelvei

A szakvéleményben rogzitésre kerliltek a meglév6 szerkezetek jelenlegi dllapotdnak
szigeteléstechnikai szempontbdl érdekes jellemzdi, illetve a meglévé allapotokat el6idézé

hatasok.

A vizsgdlt helyen a falazatbdl vett mintak tobbsége jelenleg ugyan légszaraz vagy kissé nedves,
de a benniik [év6 sdk a szerkezet id6szakosan megndvekedd nedvességterhelését jelzik. Az alsé
és bels6é mintak nedvesebbek, kifelé és felfelé szarazabbak, ami a kapillaris nedvességfelszddas
jele. A talajnedvesség terhelés hatasara megfelel§ védelem hianyaban a falak allapota tovabb
romolhat. A falazat allagmegdrzésében elsérendl védekezési mdéd a nedvességhatasok és

soszennyezettség csokkentése és a lehetd legteljesebb mérték kizarasa.

Az orszagos telepulésrendezési és épitési kovetelményekrdl sz6lé6 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet 57. § (2) szerint ,A talaj irdnydbdl haté nedvességhatdsok ellen vizhatlan szigeteléssel
kell megvédeni a huzamos tartézkodasra, az értékek és mdkincsek tarolasara szolgdld

helyiségeket, tovabba minden olyan helyiséget, amelynek rendeltetése ezt sziikségessé teszi,

valamint minden olyan éplletszerkezetet, amely nedvesség hatasdra jelentGs

szildrdsagcsokkenést vagy egyéb karosodast szenvedhet.”

A szikséges nedvességvédelem megvaldsitdsa kilonboz6 technoldgidkkal, de folyamatos
vonalvezetéssel kell torténjen. A szerkezetek nedvességvédelme ,csak” csomdponti

beavatkozdssal nem oldhaté meg (egyuttesen kezelend6k a problémdk).

A teljes megoldast tehat csakis tobb tényezd egyittes (és sziikséges mértékl) mddositasa /

javitdsa esetén lehet elérni.

A javitasi elvek teljes betartasa, valamint folyamatos feldjitasi / javitdsi munka vezethet
eredményre. A falazat nedvességtartalmanak megsziintetése (tervezett értékre csokkentése)
tehat egy hosszabb folyamat eredménye lehet, és nem egyetlen szerkezet kijavitdsa és f6leg

nem egy , pillanat” mdve.

A fenti felljitdsi alapelvek tobb technoldgidval is teljesithet6k, de a mdszaki-gazdasagi

optimum keresése egyben a legmegfelel6bb szigetelési technoldgiat is meghatarozza.

A jelen megbizas a foldszint, utcai és udvari belsé homlokzati falszerkezetek talajbdl szarmazé
nedvesedéseinek megsziintetésére vonatkozik. Azonban az épilet hosszutavu allaganak és
allékonysaganak megbrzése szempontjdbdl fontos a teljes épililet pince és foldszinti

szerkezetek nedvesség és soé elleni védelmének kialakitasa.

Bar a megbizds az injektaldas megtervezésére vonatkozott, a rendszer miikod6képességéhez
feltétlentl sziikséges a tdobbi rendszerelem (sdkezelés, felljité vakolat, padldszigetelés, labazati
szigetelés stb.) elkészitése is, melyekre vonatkozdan tartalmaz mdszaki javaslatot a m(szaki

leirdsunk, de a koltségvetés nem tér ki rajuk.

A tervek kapott adatszolgaltatas alapjan késziiltek, a méretek és az épillet geometriai

kialakitasai a helyszinen, kivitelezés el6tt ellenérizenddk!

A sétartalom kozombdsitése az egyes helyeken 1évé magas sotartalom miatt sziikséges, és a

falakban Iév6 nedvességet is az Un. “egyensulyi allapot” ala kell csdkkenteni.

A tényleges beavatkozasok megkezdése el6tt kiilonféle, ténylegesen alkalmazott anyagok

OsszeférhetGségét ellendrizni kell (a kivalasztott technoldgia fliggvényében). Csak azonos
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gyarto rendszeréhez tartozéd anyagok hasznalhatok fel. Ezzel biztosithatd az egyes anyagok

OsszeférhetGsége és a rendszergarancia érvényessége is.

3.2.

Felujitasi munkalatok

A tartés emberi tartézkodasra, illetve a nedvességre érzékeny anyagok tarolasara alkalmas

helyiségek szigetelése soran a belsS terekben porszarazsagot kell biztositani (OTEK 57§ 2 pont).

Ez utdlagos szigetelési megoldasokkal nem biztosithatod teljes mértékben, de a helyiséget éré

nedvességhatdsok olyan szintre csokkenthetd, amely a szigetelés kiépités mellett megfeleld

gépészeti szell6ztetés és paramentesités kialakitasaval megfelels, élhet6 légdllapot alakithaté

ki. A szerkezetek nedvességvédelme tobb technoldgia kombinacidjaként valdsithaté meg.

A szigetelés tervezése soran a kovetkez6 tényez6k, mint alapadottsagok jelentek meg:

a falak jellemz6en vegyes, tomor tégla és ké falazatok a szerkezet injektaldsa gazdasdgos

kereteken beliil lehetséges,

a vizszintes falzdrat olyan magassagban kell elkésziteni, ahol hozza a kiils6-belsé oldali

talajnedvesség elleni szigetelés csatlakoztathato

Az épllet foldszinti falai két oldalrél szomszédos épllettel érintkezik, emiatt kivilrél csak

korlatozottan hozzaférhet6k
a falak, az érintett falszakaszon belil vakoltak, jol hozzaférhet6k

a foldszinti padlé feldjitdsra szorul, igy a felljitds sordn talajnedvesség elleni

padldszigetelés is elhelyezhetd (kés6bbi litemben készil)

az utcai homlokzatok feldjitott |[abazati k6burkolatot, a belsé udvari homlokzatok labazati

vakolatot kapnak, e mogott a ldbazatszigetelés takart helyzetben kialakithaté

A javasolt felujitasi munkalatok a kovetkez6k lehetnek:

a masodlagos szerkezeteket (pl. el6tétfal, burkolatok, stb.) el kell bontani, a kils6-belsé
vakolatokat le kell verni (kivul az foéldszinti ablak szemoldokig, belll a foldszint teljes

magassagaban, a fugdkat 2 cm mélyen ki kell kaparni

a falak sotalanitasa (a szakvéleményben meghatdrozott séterhelések alapjan sziikséges),

penész- vagy gombamentesitését ebben a fazisban lehet elvégezni

A falazatban a felszallé6 nedvesség megakadalyozdsara injektalassal készitett vizszintes

falzarat kell késziteni. A fart- injektdlt szigetelés anyaga a falazat soé- és
nedvességtartalmanak alapjan pdrustomité hatdsa, tobb komponensd, alacsony
viszkozitasu injektaldszer (pl.: MAPEGEL SYSTEM E/100, MC Dry-In, IG Acryl 3K ezzel
mdszakilag egyenérték(i) vagy ezzel mdlszakilag egyenértéki), kis vastagsagu
szerkezeteknél krém allagu, felszivédé (pl.: MAPESTOP CREAM, REMMERS KIESOL C, MC

NISIWA C vagy ezzel miszakilag egyenértéku) legyen.

a foldszinti padlé felujitdsa soran bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés

készithets, amely elvalasztja a lakéhelységeket a vizes pincei szerkezetektd|

a nedvesedéssel és sdészennyezettséggel érintett éplletszerkezetek homlokzati
falburkolataként, szarito / feldjité vakolat (pl.: MAPEI POROMAP SP RPEP, MC OXAL VSM
vagy azzal mdszakilag egyenértékli) rendszert kell kialakitani. A vakolatrendszert a

nedvesedéssel érintett részeken kell elkésziteni, azokon legalabb 100 cm-rel tulvezetve.

A vakolatrendszer specidlis, nyitott pdrusgeometridja lehetévé teszi a falszerkezet
szaraddsat (alacsonyabb paradiffuziés ellenallassal rendelkezik, mint a normal vakolatok).
A nedvességtranszporttal egyidejlileg a karositd sdk oldott allapotban jutnak a feldjitd
vakolatrendszerbe, ahol a nedvesség feliileti parolgds utjan tdvozik a falazatbdl. Az
elpdrolgott vizmennyiség okan a vakolatba jutott oldat tultelitetté valik, és az oldott sék
kicsapddnak. A vakolatrendszer pdrusgeometridja lehetévé teszi a kicsapddott sok
raktarozasat, illetve kés6bb az esetlegesen el6forduld kristalyosodasi nyomas szerkezeti

karosodas nélkili felvételét.

Az Ujonnan kialakitott bels6 festéseknek szintén alacsony paradiffuzids ellenallassal kell
rendelkeznie, hogy ne gatolja a falazat kiszaradasat. (pl.: MAPEI Silexcolor, Silancolor,

REMMERS Color SP/CL, KEIM Ecosil-ME vagy ezekkel miszakilag egyenértékiit)
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3.3. Utdlagos szigetelési munkalatok, technoldgiai leiras
3.3.1 A tomor falszerkezetek alacsony nyomason végzett furt injektalt szigetelése
3.3.1.1 Az injektaldszer kivalasztasa

A falazatokat alacsony nyomds mellett, teljes keresztmetszetiikben pdorustomité
injektalészerrel injektaljak a kapillaris felszivodas megakadalyozasara. Az alacsony nyomason
(~5 mPas) végzett injektalds egy porustomité hatdsu, tébb komponensd, alacsony viszkozitasu
injektaloszer (pl.: MAPEGEL SYSTEM E/100, MC Dry-In, IG Acryl 3K ezzel mdlszakilag

egyenértékd) alkalmazasaval torténik.

Az injektdloszer kivdlasztasanadl kiilonos tekintettel kell lenni, az injektdlando falazatok magas
kezdeti nedvességtartalmara. A kivalasztott injektaldszer legyen alkalmas a falazatok el6zetes
szaritds nélkal torténd injektalasara.

Fontos megjegyezni, hogy a targyi épllet falazatai igen vegyes mindséggel késziiltek, igy a
falazatban el6fordulhatnak akar nagyobb méretl kitoltetlen terek is. A kivdlasztott
injektaldszer a kisebb hézagokat — tobblet injektaldszer beinjektalasaval — képes kitdlteni. Az
esetleges nagyobb  hézagok, lregek kitoltése torténhet egy egykomponensi
cementszuszpenzid beinjektdlasaval (pl.: MAPEI ANTIQUE F21, STABILCEM, REMMERS SP

LEVELL, vagy azzal m(iszakilag egyenértékd).

3.3.1.2 Az injektalas sikja / vonalvezetése vizszintes falzar

Az injektald sorok, a belsé padlévonal és a jardavonal kézelében kezdédjon, kétoldalrél 30°
szogben, ferdén lefelé furva kell elkésziteni. A ferdén elkészitett furatsornak legaldbb két

vizszintes fugdn keresztiil kell mennie.

Az injektdlas minden esetben folytonos vonalvezetéssel kell térténjen pl.: amennyiben az
injektalt falszigetelés sikja eltér, vagy pl.: a ,T” alaku falcsatlakozdsokban az injektdlast

fliggbleges vonalvezetéssel 6ssze kell kdtni stb.

3.3.2 Az injektalas technoldgidja

A falazatok utdlagos szigetelésének megkezdése el6tt, a labazati k6burkolatot el kell bontani, a
falak kiils6-bels6é vakolatat el6zetesen le kell verni, el kell tavolitani, a tapaddast befolyasold
szennyezddéseket el kell tavolitani (pl.: por, bitumen, egyéb szennyezddés). A laza szerkezeti

elemeket el kell tavolitani, a fugdkat legalabb min. 2 cm mélységig ki kell kaparni.

A furatokat magas nyomasu leveg6vel ki kell tisztitani, falfellileteket portalanitani kell. (Az igy
el6készitett fellletek szigetelés el6tt szikség szerint gombafonalmentesithetdk,
spoératlanithaték, csirdtlanithatok faanyagvédelmi tervfejezet szerint, amennyiben készil

ilyen.)

Az injektalas megkezdése el6tt javasolt a falazatban kikapart fugak, illetve a falazat fellletének,
lehetdség szerint kétoldali, az injektdlas vonaldban torténé el6zetes lezdrasa, hatoldali
nedvesedésre méretezett cementbazisu bevonat-szigeteléssel (pl.: MAPELASTIC FOUNDATION,
REMMERS WP SULFATEX, MC PROOF 101 HS vagy azzal m(szakilag egyenértékii). Az el6zetes
lezarassal meggatolhatd, az injektalészer felesleges elfolyasa, valamint megfelel6 feliletet

biztosit a csatlakozé szigetelések szamara.

Az injektdlas alacsony nyomadson (~5 bar), anyagmennyiség mér6 alkalmazasdval torténik. Az
injektalast max. 95 %-os nedvességtelitettségli falazatba lehet végezni. A kivitelezés el6tt

probainjektalds készitése javasolt.

A falazatok teljes keresztmetszetl injektalasa soran a kijel6lt magassagokban legalabb 2

furatsort kell késziteni, az alabbiak szerint:

- a furatsort az el6re kijel6lt magassagban kell kialakitani, de mindenképpen olyan helyen

/ magassagban ahol késGbb eltakarasra kerul

- az egyes furatsorokban kialakitott furatok egymastdl mért tavolsdga max. 10-12 cm

legyen
- ferdén elkészitett furatsornak legaldbb két vizszintes fugan keresztil kell mennie

- az egyes furatok lehet6leg téglan keresztil haladjanak (lehet6leg ne habarcs fuga

keriiljon megfurasra)
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- a furatok 5-10 cm hijan atérjék a falazatot

777

A véglegesen kivalasztott injektdlé anyagara vonatkozo alkalmazastechnikai elGirasokat

maradéktalanul be kell tartani!

3.3.3 A vékony falszerkezetek nyomas nélkiil, felszivodas utjan végzett furt injektalt

szigetelése

3.3.3.1 Az injektaldszer kivalasztasa

A vékony, 20 cm alatti masodlagos falszerkezeteket lehetGség szerint el kell bontani, utélagos
szigetelésiik nem gazdasagos. Amennyiben ez nem valdsithaté meg, ugy falazatokat nyomads
nélkiil, teljes keresztmetszetiikben hidrofébizaléd injektdldszerrel injektdljdk a kapillaris
felszivddds megakadalyozdsara. Az alacsony nyomason végzett injektalds egy krém allagu
injektalészer (pl.: MAPESTOP CREAM, REMMERS KIESOL C, MC NISIWA C ezzel mszakilag

egyenértékd) alkalmazasaval torténik.

Az injektaloszer kivalasztasanal kilonos tekintettel kell lenni, az injektdlandé falazatok magas
kezdeti nedvességtartalmara. A kivalasztott injektalészer legyen alkalmas a falazatok el6zetes
szaritds nélkll torténd injektalasara.

Fontos megjegyezni, hogy a targyi épllet falazatai igen vegyes minGséggel késziiltek, igy a
falazatban el6fordulhatnak akar nagyobb méretl kitoltetlen terek is. A kivalasztott
injektaldszer a kisebb hézagokat — tobblet injektaldszer beinjektalasaval — képes kitolteni. Az
esetleges nagyobb  hézagok, Uregek kitoltése toérténhet egy egykomponensi
cementszuszpenzid beinjektalasaval (pl.: MAPEI ANTIQUE F21, STABILCEM vagy azzal

m{(iszakilag egyenértékd).

3.3.3.2 Az injektalas sikja / vonalvezetése vizszintes falzar

Az injektald sorok, a belsé padlévonal kdzelében kezdddjon és kifelé vizszintesen, a fugasort

kovetve felé tartson.

Az injektalas minden esetben folytonos vonalvezetéssel kell torténjen pl.: amennyiben az
injektalt falszigetelés sikja eltér, vagy pl.: a ,T” alakd falcsatlakozasokban az injektdlast

fliggbleges vonalvezetéssel 6ssze kell kdtni stb.

3.34 Az injektalas technoloégiaja

A falazatok utdlagos szigetelésének megkezdése el6tt, a falak belsé burkolatat el6zetesen le
kell verni, el kell tavolitani, a tapadast befolydsold szennyezédéseket el kell tavolitani (pl.: por,
bitumen, egyéb szennyez&dés). A laza szerkezeti elemeket el kell tavolitani, a fugakat legalabb

min. 2 cm mélységig ki kell kaparni.

A furatokat magas nyomdsu levegdvel ki kell tisztitani, falfellileteket portalanitani kell. (Az igy
el6készitett felliletek szigetelés el6tt sziikség szerint gombafonalmentesithetdk,
spoératlanithatéak, csiratlanithatéak faanyagvédelmi tervfejezet szerint, amennyiben ha készil
ilyen.)

Az injektdlas nyomas nélkil, az anyaghoz tartozdé kinyomopisztollyal torténik. Az injektdlast

max. 95 %-os nedvességtelitettségli falazatba lehet végezni. A kivitelezés el6tt prébainjektalds

készitése javasolt.

A falazatok teljes keresztmetszetl injektdlasa soran a kijel6lt magassdgokban legalabb 2

furatsort kell késziteni, az alabbiak szerint:

- a furatsort az el6re kijeldlt magassagban kell kialakitani, de mindenképpen olyan helyen

/ magassagban ahol késGbb eltakarasra kerul

- az egyes furatsorokban kialakitott furatok egymastdl mért tavolsaga max. 10-12 cm

legyen
- lehet6leg habarcs fuga keriiljon megfurdsra
- a furatok 5 cm hijan atérjék a falazatot

- a furatok feltoltését addig kell folytatni, tobbszori ismétléssel amig a falazat
injektaldanyagot vesz fel
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3.3.5 Talajnedvesség hatasa ellen szigetelt padldszerkezetek (pince feletti padlo, (késGbbi

litemben késziil))

A foldszinti padloszerkezetek nedvességterhelését a pinceszinten ebben az Gitemben nedvesen
marado szerkezetek és a pinceszinti helyiségek magas pdratartalma adja. A padlészerkezetek
szigetelését ennek megfelel6éen beton aljzatra készitett bitumenes vastaglemez szigetelés

adhatja.

A szigetel6lemez anyaga legaldbb 4 mm vastagsagu, poliészterfatyol betétes modifikalt
bitumenes vastaglemez (800/700 N/5cm, 50 %, -20°C, +100°C) (pl.: POLYGLASS ELASTOBOND

S6 PREMIUM, vagy azzal m(szakilag egyenértékd)

Az éplilet szigetelésnek tervezett felujitdsa miatt a meglévé padld elbontdsra kell kertljon. Az
éplilet padozatat oly mértékben ki kell termelni, hogy az Uj padléfelépitménynek is helyet
biztositson. A tervezett talajnedvesség szigetelés aljzatdul min. 6 cm vastag, C12/15
betonmindségl aljzatot kell késziteni, fészektdl és kidlld6 szemcséktG6l mentes, simitott

feltlettel.

Talajnedvesség elleni szigetelést kellGsitett aljzatra, teljes fellletli langolvasztassal kell
elkésziteni, toldasaiban az egymadsra lapolt lemezeket langolvasztdsos hegesztéssel, vizhatlan

maodon fellletfolytonositani.

A lemezes szigetelés helyett késziilhet modifikdlt bitumenes bevonatszigetelés is, szort vagy
kent kivitelben (pl.: MAPEI Plastimul 2K MC. Remmers BIT 2, Nafuflex Profi Tech 2 vagy azzal

mUszakilag egyenértékd), 4,0 mm nedves, 3,0 mm vastagsagban kell felhordani.
Szigetelés védelme:

A padldszigetelést mechanikai hatasoktdl védeni kell. Ezt védelem a padlofelépitmény

rétegeivel valdsithatd meg.

3.3.6 A foldszinti falszerkezetek kiilsé oldali labazati szigetelése

A tervezett felljitds soran homlokzati rekonstrukcidé készil. A homlokzat csak a meglévé

labazat bontasaval készithetod el.

A labazat feletti vakolat tipusa a falazat nedvességterhelésének fliggvényében:

- az alsébb, nedves falazatok esetén — a max 40 m/m% nedvességtartalmu falazat felett
kb. 1,00 m-es magassagig — nagy légpodrustartalmu, un. feldjité vakolati rendszer (lasd

késébb)
- a fels6bb, szaraz fellletek esetén megmaradhatnak, javithatdak

A ldbazati rész mogott ldbazatszigetelést (és az injektalds lezarasat) egy vakolhatd, érdesitett
fellletld, cementbazisu bevonatszigetelés (pl.: MAPELASTIC FUNDATION, REMMERS WP
SULFATEX, MC PROOF 101 HS vagy azzal mduszakilag egyenérték(i) biztositja. A

ldbazatszigetelést a rendezett terepsik folé legalabb 30 cm magassdgig fel kell vezetni.

A falfellletet, a szigetelés fogadasara, a szigetelés aljzatdra vonatkozd kdvetelményeknek
megfelel6en el6 kell késziteni: a tapadast befolydsolé szennyezédéseket el kell tavolitani (pl.:
por, bitumen, egyéb szennyezG6dés). A laza szerkezeti elemeket el kell tavolitani, a fugakat
legaldbb min. 2 cm mélységig ki kell kaparni. Az igy megtisztitott feliiletre lehet felhordani a
vizzard habarcsbdl (pl.: MAPELASTIC FUNDATION, REMMERS WP SULFATEX, MC PROOF 101 HS
vagy azzal mUszakilag egyenérték(i) készitett ldbazatszigetelést. A labazatszigetelés felllete
érdesitett legyen a vakolat fogaddsara. Az injektalt vizszintes falzarat és a labazatszigetelést

kell vizhatlan médon feliletfolytonositani.

A kéburkolatok mogott labazatszigetelés készilhet 2 rtg. modifikdlt bitumenes
bevonatszigeteléssel is, szort vagy kent kivitelben (pl.: MAPEI Plastimul 2K Remmers BIT 2,
Nafuflex Profi Tech 2 vagy azzal mdszakilag egyenértékil), 4,0 mm nedves, 3,0 mm
vastagsagban Ez esetben a labazati k6 burkolatot szerelni kell, fligg6leges fugdiban lehetbleg

atszell6ztetve.

A bevonatszigetelésre vonatkozé alkalmazastechnikai utasitdsokat maradéktalanul be kell

tartani!
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3.3.7 Az injektalt falszakasz és a bels6 oldali padldszigetelés valamint a kiils6 oldali

labazatszigetelés kapcsolata

Az injektdlas megkezdése elGtt javasolt a falazatban kikapart fugak, illetve a falazat fellletének,
lehetdség szerint kétoldali, az injektalas vonaldban torténd el6zetes lezdrasa, hatoldali
nedvesedésre méretezett cementbazisi bevonat-szigeteléssel (pl.: MAPELASTIC FUNDATION
REMMERS WP SULFATEX, MC PROOF 101 HS vagy azzal mdszakilag egyenérték(i). Az el6zetes
lezarassal meggatolhatd, az injektalészer felesleges elfolyasa, valamint megfelel6 feliletet

biztosit a csatlakozé szigetelések szamara.

Az injektdlas lezarasara legaldbb 10-15 cm ra kell vezetni, mint a belsé oldali padldszigetelést

mind pedig a kiils6 oldali labazatszigetelés anyagat.

A cementbazisu bevonatszigetelés TILOS kdzvetlen lang hatdsanak kitenni, ezért a belsé oldali
padldszigetelés csatlakozasnak kialakitasandl, a szigetelés anyagat valtani kell 6ntapadd
lemezre vagy bitumenes bevonatszigetelésre vagy véddélemezzel védeni kell a kodzvetlen

l[anghatastol.

3.3.8 Bels6 oldali falburkolatok

3.3.8.1Felujit6 vakolati rendszer

A meglévé / megmaradd téglafalszerkezetek homlokzatburkolatat tervezetten vakolt feliilet
adja. A falazat feltételezett kezdeti sétartalma okdn, a belsé falfellileteken kialakitott nagy
porustartalmu, somegkoté feldjitd vakolatrendszer alkalmazdsa szilikséges. A kezdeti,
viszonylag magas soétartalom alapjan, el6zetes soétalanitds egy ,kozepes” somegkoté

képességgel rendelkezé légpdrusos vakolat kialakitasa szlikséges.

A felujit6 vakolatrendszer rétegei:

Aljzat el6készités:

A meglévé / megmaradd falak feliletét el6 kell késziteni a nagy porustartalmda,

somegkot6 felujitd vakolatrendszer fogadasara.

A kezdeti nedvesség- és sétartalom a falazat el6zetes szaritasat nem teszi szlikségessé.
A jelenlegi bels6 vakolatot le kell verni, a tapadast befolyasolé szennyezédéseket el kell
tavolitani (pl.: laza szerkezeti részek, fugak, por, egyéb szennyezddés), a fugakat kb. 2-3

cm mélységig ki kell kaparni.
Alapozas:

A megtisztitott / lejavitott felliletre, tapadast javitd alapvakolat (pl.: MAPEI POROMAP
RINZAFFO PLUS, SP RPEP, MC OXAL VSM vagy ezekkel miiszakilag egyenértékd).

(A bels6é oldali bevonat-szigeteléssel elldtott fellileteken aljzat el6készités nem

sziikséges, a bevonatszigetelés fellilete alkalmas a felujitd vakolat fogadasara.
Sotarolo vakolat:

Az alapvakolaton készil a falburkolatok végleges fellletét adé az alapvakolattal
rendszerazonos felileti vakolat (pl.. POROMAP INTONACO, SP LEVEL WTA, MC OXAL
WP vagy ezekkel mUszakilag egyenérték). Jelen esetben kb. 2 cm vastag sétédrold

fellleti-vakolat kialakitasaval
Feliletképz6 vakolat:

Amennyiben a vakolat fellletének kiemelt esztétikai elvarasoknak kell eleget tenni, gy
a vakolat felliletén lehet6ség van egy kb. 1-2 mm vastag, a feliileti vakolattal
rendszerazonos, paraatereszté bevonat felhordasara is (pl.: POROMAP FINITURA CIVILE,
SP TOP WHITE, MC Disamur FPw ezekkel m(iszakilag egyenértékd)

A kivalasztott vakolati rendszerre vonatkozé alkalmazdastechnikai el6irdsokat maradéktalanul
be kell tartani. Az anyag felhorddsakor Ggyelni kell a tulkeverhetGség veszélyére (ez esetben
nem lesz kell6en paraatereszt6 a szerkezet), valamint az eldirt anyagvastagsagok, rétegszamok

betartasara.

A falazaton kialakitott, nagy porozitasu felljité vakolaton pdrazaré burkolat (pl.:

mUanyagbazisu festés) kialakitasa tilos.

A fellileteken jo paraateresztG-képeséggel rendelkezd, szilikatbazisu festés (pl.: MAPEI
Silexcolor/Silancolor, REMMERS Color SP/CL, KEIM Ecosil-ME vagy ezekkel mdszakilag

egyenérték( alkalmazhaté.

MOLIMENT vovernsas

Muszely Péter EVIN

okl. épitémérndk , okl. épuletszigetel szakmérnok,

1184 Budapest, Egressy Gdbor u. 21

: L Erszébetvarosi Ingatlangazdalkodasi Nonprofit Zrt.
MER.NOK] Kn. +3620251 5105 peter@muszelyhy | O SPUsteneraetikaiszakmeémok igazagloyiszaken® | 1071 Bydapest, Damjanich u. 12.

1077 Bp., Kirdly u. 11. (34201/3 HRSZ.) alatti Tarsashdz
Foldszint, homlokzati falszerkezeteinek utdlagos

szigetelése - Kiviteli terv

2024.07.17.




A gépészeti és elektromos szerelések soran semmilyen gipszes anyag nem hasznalhaté! Erre a
célra alkalmas gyorsankoté cementes habarcs (pl.: MAPEI Lampocem vagy azzal mUszakilag

egyenértékd)

A parologtato vakolattal ellatott falfelliletek el6tt kozvetlenil butorozas nem megengedhetd. A

batorok ,,Idbakon alljanak” (ne gatoljak a Iégmozgast).

3.3.8.2 Parazaro falburkolatok

A falazatok esetében a kezdeti nedvességtartalom kiszaraddsi folyamata soran (a falazatok

fellleti parologtatassal szaradnak) a falfeliileteken kismérték( paravandorlas jelenik meg.

A felljito/légpdrusos vakolatok a megjelené paravandorlast (és az ezéltal beinduld
sotranszport okdn megjelen6é sdmennyiséget) képesek kezelni. Az épitészeti tervekben
meghatarozott egyes funkciék azonban megkovetelik a parazard burkolatok (pl.: ragasztott
keramia burkolatok) alkalmazdsat. Amennyiben a falazat az épités sordn nem képes kell6en
kiszaradni, a ragasztott keramia a pdrazaré tulajdonsagai miatt kdzvetlenil a vakolatra torténd
ragasztas mellett el6fordulhat, hogy a burkolat mogott felgylleml6 pdrdbdl szdrmazo

paranyomas ,lenyomja” a burkoldélapokat a falfeliiletrél.

A fentiek miatt a tervezetten pdrazard burkolattal burkolt falfelliletek el6tt szerelt, illetve
el6zetes egyeztetés alapjan falazott eltétfalazatot kell késziteni. Az el6tétfalazat mogott — és a

fofal el6tt — kialakuld |égtér atszell6zésének lehet&ségét biztositani kell!

Az el6tétfalazatok mogotti fa-felileteken a feldjité vakolati rendszer nem elhagyhatd (a

vakolati rendszer elhagyasaval a késébbiek folyamdn a dohszag megjelenésének esélye ng)!
3.3.9 Szell6ztetés

A falakbdl tavozé nedvesség mennyiségének az utélagos szigetelés utan is tavoznia kell, amely
akar egy évig is eltarthat. Mivel a paravandorlds az alacsonyabb paranyomasu hely felé dramlik

ezért a helységben biztositani kell az alacsony paratartalmat.

Az eddigi gyakorlat a homlokzati nyildszarékon keresztili szell6ztetés volt. Javasolt a
kés6bbiekben olyan szell6ztetés kialakitdsa, amely figyelembe veszi a kils6-belsd

hémérsékletek és paratartalmak viszonyat, vagy pdrakezel6 géppel szabalyozza a helyiség

paratartalmat. A gépi megoldas el6nye, hogy a helyiségekben egyenletes paratartalmat

biztosit.
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RETEGRENDI AJANLASOK

A rétegrendben az egyes tételek ,az épitési termék épitménybe torténé betervezésének és
beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl” szél6 275/2013.
(VIl. 16.) Korm. rendelet 4. § (,Az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és
beépitésének szabalyai”) (3) bekezdésének megfelelGen keriiltek kiirdsra (,Ha a tervezd egy
bizonyos, egyértelmlien beazonosithatd épitési terméket jeldol meg, az egyben az elvart
m(iszaki teljesitmény meghatdrozasat is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a termék mdszaki
el6irdsaban foglalt 6sszes teljesitménykategdria Iényegesnek tekintendé és az elvart mdszaki

teljesitmény ezek szintje, osztalya vagy leirdsa.”).

RP-01 Foldszinti padlé parketta burkolattal

1,0 cm parkettaburkolat teljes fellleten ragasztva egykomponens( izociandt- és
olddszermentes szilanizalt polimer bazisu ragasztéval

0,5 cm szlikség szerinti Onterlld aljzatkiegyenlitd

5,0 cm cement esztrich aljzat, tervezetten dilatalva, CT-C30-F6, MSZ EN 13892-8 szerint
B 1,0 oszt. fellleti hizé-tapado szilardsaga min. 1,0 N/mm?

1 rtg. 0,1 mm vastag PE félia technoldgiai szigetelés 20 cm-es atfedéssel lazan fektetve

7,0 cm alufélia kasirozasu tablasitott PIR hab hészigetelés kotésben fekteteve

1 rtg legaldbb 4 mm vastagsagu, poliészterfatyol betétes modifikalt bitumenes
vastaglemez (800/700 N/5cm, 50 %, -20°C, +100°C) talajnedvesség elleni
szigetelés, teljes felliletén langolvasztassal ragasztva (POLYGLASS ELASTOBOND
S6 PREMIUM, vagy azzal m(iszakilag egyenértékd)

1 rtg teljes felUletld bitumen maz kell@sités, 0,2-0,3 kg/m2 anyagfelhasznalassal
(POLYGLASS POLYPRIMER, vagy azzal miszakilag egyenértékd)

6,0 cm C12/15 betonmin&ségl aljzat, fészektdl és kialld szemcséktél mentes, simitott
felllettel

- cm meglévs, megmarado fodémszerkezet feltoltéssel

RP-02

1,0

0,5

6,0

6,0

cm

rtg

cm

cm

rtg.

cm

rtg

rtg

cm

cm

Foldszinti padld vizes helyiségben

C2 TE min. osztalyu ragasztdval ragasztott, CG 2 WA min. osztdlyu fugdzoval
fugdzott greslap burkolat (MSZ EN 14411 (G melléklet) szerint méretpontos, Bla
UGL osztaly, tlzveszélyesség: Al, csuszasi elledllds: DIN 51130 szerint R10,

illetve DIN 51097 szerint B,

Uzemi viz elleni bevonatszigetelés két rétegben félhordva, a hajlatoknal

rendszersajat rugalmas hajlaterdsit6 szalaggal erdsitve
sziikség szerinti Onterll6 aljzatkiegyenlit6

cement esztrich aljzat, tervezetten dilatalva, CT-C30-F6, MSZ EN 13892-8 szerint

B 1,0 oszt. feluleti hizé-tapado szilardsaga min. 1,0 N/mm?
0,1 mm vastag PE félia technolégiai szigetelés 20 cm-es atfedéssel lazan fektetve
alufdlia kasirozasu tablasitott PIR hab hdszigetelés kotésben fekteteve

legaldbb 4 mm vastagsdgu, poliészterfatyol betétes modifikdlt bitumenes
vastaglemez (800/700 N/5cm, 50 %, -20°C, +100°C) talajnedvesség elleni
szigetelés, teljes felliletén langolvasztdssal ragasztva (POLYGLASS ELASTOBOND

S6 PREMIUM, vagy azzal mdszakilag egyenértéku)

teljes felUletld bitumen maz kell@sités, 0,2-0,3 kg/m2 anyagfelhasznalassal

(POLYGLASS POLYPRIMER, vagy azzal muszakilag egyenértékd)

C12/15 betonmindségl aljzat, fészekt8l és kiall6 szemcséktél mentes, simitott

feltlettel

meglév6, megmaradd fodémszerkezet feltoltéssel
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RF 01

7,5 cm
3 cm
2 rtg.
2 rtg.
- cm
2 rtg.
1 cm

Meglévé, megmaradd, kiilsé falazott falszerkezet, injektalasi sikban, ké RF 02
burkolattal

meglév6, megmaradé kélabazat tervezetten feldjitva, fellleti impregnalészerrel, -
csapodesd ellen védve, rozsdamentes acél kérogzitékkel, fliiggbleges fugdkban

atszell6ztetve
rozsdamentes acél kérogzit6, kozte: atszellGztetett légrés -

modifikdlt bitumenes bevonatszigetelés is, szért vagy kent kivitelben (pl.: MAPEI
Plastimul 2K Remmers BIT 2, Nafuflex Profi Tech 2 vagy azzal mdszakilag

egyenértékd), 4,0 mm nedves, 3,0 mm vastagsagban 2

injektalt falszakasz lezdrasa az injektaldszer felesleges elfolyasnak
megakaddlyozdsdra, cement bazisu bevonatszigeteléssel (pl.: Mapei Mapelastic 2
Foundation, Remmers Wp Sulfatex, Mc Proof 101 Hs vagy mdszakilag

egyenérték) két rétegben félhordva

meglévd hatdrold féfal, teljes fellileten vakolatalt elveréssel, fugai 2 cm mélyen 2
visszakaparva és vizzaré habarccsal (pl.: Mapei Planitop HDM Maxi, vagy
mUszakilag egyenérték(i) feltdltve, az injektaldsi terven megjeldlt sikon harom
komponens(, rugalmas hidrofil gél (pl.: Mapei MAPESTOP, REMMERS KIESOL,
MC OXAL DRY IN vagy mdszakilag egyenértékdl) készitett, injektalt vizszintes

falzar

injektalt falszakasz lezarasa az injektalészer felesleges elfolyasnak
megakaddlyozasara, cement bazisu bevonatszigeteléssel (pl.: Mapei Mapelastic
Foundation Remmers Wp Sulfatex, Mc Proof 101 Hs vagy mfszakilag

egyenértéki) két rétegben folhordva

1 cm peremszigetel§ sav EPS 30 termékosztalyba tartozé dilatacids hézagképzés 2

az aljzatbeton vastagsagaban a szélek és a csatlakozd szerkezetek menté

padlorétegrend (Isd. kapcsolédd padlészerkezetek)

cm

rtg.

rtg.

cm

rtg.

Meglévs, megmarado, kiils6 falazott falszerkezet, injektalasi sikban, vakolt
feliilettel

szilikatbazisu festés (pl.: MAPEI Silexcolor, Silancolor, REMMERS Color SP/CL,
KEIM Ecosil-ME vagy ezekkel mdszakilag egyenértéklit), rendszersajat alapozdra

felhordva

mész- pucolan bazisu simitd (pl.: Mapei Mapei Poromap Finitura, SP TOP WHITE,
MC Disamur FPw vagy azzal mliszakilag egyenértékl)(csak ha feltétleniil

sziikséges! kivitelezés el6tt Epitész tervez6vel egyeztetendd)

soétarolo alapvakolat vakolat (pl.: Mapei Poromap Intonaco, Sp Level Wta, Mc

Oxal Wp vagy azzal m(iszakilag egyenértékd)

ldbazatszigetelés cement bazisu bevonatszigeteléssel (pl.: Mapei Mapelastic
Foundation, Remmers Wp Sulfatex, Mc Proof 101 Hs vagy mdszakilag

egyenértékd) két rétegben folhordva, érdesitett ffelllettel

injektalt falszakasz lezardsa az injektalészer felesleges elfolyasnak
megakaddlyozasara, cement bazisu bevonatszigeteléssel (pl.: Mapei Mapelastic
Foundation, Remmers Wp Sulfatex, Mc Proof 101 Hs vagy mdszakilag

egyenértékd) két rétegben félhordva

meglévd hatarold féfal, teljes fellileten vakolatalt elveréssel, fugdi 2 cm mélyen
visszakaparva és vizzaré habarccsal (pl.: Mapei Planitop HDM Maxi, vagy
mUszakilag egyenértékl) feltoltve, az injektdlasi terven megjelolt sikon harom
komponens(, rugalmas hidrofil gél (pl.: Mapei MAPESTOP, REMMERS KIESOL,
MC OXAL DRY IN vagy mdszakilag egyenérték() készitett, injektalt vizszintes

falzar

injektalt falszakasz lezardsa az injektaldszer felesleges elfolyasnak
megakadalyozasdra, cement bazisli bevonatszigeteléssel (pl.: Mapei Mapelastic
Foundation Remmers Wp Sulfatex, Mc Proof 101 Hs vagy molszakilag

egyenérték) két rétegben folhordva
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1 cm
RF 03

2 cm
0,5 cm
- cm
0,5 cm
2 cm

1 cm peremszigetel§ sav EPS 30 termékosztalyba tartozé dilatacios hézagképzés

az aljzatbeton vastagsagdban a szélek és a csatlakoz6 szerkezetek menté

padlorétegrend (Isd. kapcsolédd padlészerkezetek)

Meglévi, megmarado, belsé falazott falszerkezet, injektalasi sik felett

szilikatbazisu festés (pl.: MAPEI Silexcolor, Silancolor, REMMERS Color SP/CL,
KEIM Ecosil-ME vagy ezekkel miszakilag egyenértéklit), rendszersajat alapozora

felhordva

mész- pucolan bazisu simito (pl.: Mapei Mapei Poromap Finitura, SP TOP WHITE,
MC Disamur FPw vagy azzal mdUszakilag egyenérték()(csak ha feltétlenil

szlikséges! kivitelezés el6tt Epitész tervezbvel egyeztetendd)

sotarold alapvakolat vakolat (pl.: Mapei Poromap Intonaco, Sp Level Wta, Mc

Oxal Wp vagy azzal m(iszakilag egyenértékd)

sovandorlast szabalyozé, tapadast javitdé alapvakolat (pl.: MAPEI POROMAP
RINZAFFO PLUSZ, SP RPEP, MC OXAL VSM vagy azzal m(iszakilag egyenértékd)

meglévé hatarolo féfal, kivil: teljes fellileten fugdi 2 cm mélyen visszakaparva és
sévandorldst szabdlyozd, tapadast javité alapvakolat (pl.: Mapei Poromap

Rinzaffo Plusz, Sp Rpep, Mc Oxal Vsm vagy muszakilag egyenértékd) feltoltve

sévandorldst szabdlyozd, tapadast javité alapvakolat (pl.: Mapei Poromap

Rinzaffo Plusz, Sp Rpep, Mc Oxal Vsm vagy azzal miszakilag egyenértékd)

sotarold alapvakolat vakolat (pl.: Mapei Poromap Intonaco, Sp Level Wta, Mc

Oxal Wp vagy azzal m(iszakilag egyenértékd)

mész- pucolan bazisu simité (pl.: Mapei Mapei Poromap Finitura, SP TOP WHITE,
MC Disamur FPw vagy azzal mduszakilag egyenérték()(csak ha feltétlentl

sziikséges! kivitelezés el6tt Epitész tervezével egyeztetendd)

szilikatbazisu festés (pl.: MAPEI Silexcolor, Silancolor, REMMERS Color SP/CL,
KEIM Ecosil-ME vagy ezekkel mdszakilag egyenértéklit), rendszersajat alapozéra

felhordva
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Rajz:
Foldszint, homlokzati falszerkezeteinek utélagos
szigetelése - Kiviteli terv
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INJ O1: injektlas nyomads alatt, padldsik +0.05 m-rél 30°-ban lefelé, kétoldalrdl

Méretardn:

Injektdldsi alapraijz, foldszint

Ddétum:;
2024.07.17.
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